
取扱説明書

注意
安全にご使用していただくため、
ご使用前に必ずこの取扱説明書を
お読みください。また、いつでも
ご覧になれますように保管してください。

針�����������������������　・　直��������



このマークの表示は
感電、火災の原因と
なりますから、特に
ご注意ください。

このマークの表示は感
電、火災、けがの原因
となりますから、特に
ご注意ください。

警告

注意
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下糸の引きあげ方

針自動糸通し

さらに糸通しレバーをさげて������
の間に����糸を���������糸を��������糸を�����
(自動的にフックに糸が掛かり���)

フック

ガイド

指をはな�とフックに
糸をひっかけて針穴
に通し���
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注意

スタート・ストップボタン
を押します。
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つき合わせファスナーつけ

脇あきファスナーつけ
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注意

コンシール
ファスナー(裏)

しつけ
（テープとぬい代のみ）

厚紙

布 (裏)

しつけ

布 (裏)

しつけぬい

地ぬい

布
端
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注意スムース

スムース押��す����い押��す����い
ため送�にくい素材（ジャー
ジー、ビニールクロス、皮な
ど）に適します。
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症状 原因（理由） 処置方法 参　考
ページ

■アフターサービスと保証
●このミシンには保証書がついています。
●�保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保存してくださ
い。
●保証期間中は、お買い上げの日から1年間です。ただし、メイン基板は2年間です。
●�保証期間中でも有料になることがありますので、ご了承ください。（保証書に詳細を記載してありますので、そちらを
ご覧ください。）
●保証期間経過後の修理につきましては、販売店にご相談ください。
　当社は、このミシンの補修用性能部品を、製造打ち切り時点から最低８年間保有しています。

■故障かな･･････というときは
下記のことをお調べのうえ、それでも具合の悪い場合は、お買い求め販売店にご相談ください。

針が折れる

布を送らない ●ミシンが空転している
●ぬい目の長さが「0」になっている

●糸巻き軸を左へ戻します
●送り「1〜4」に合わせます

●針が曲っているか取り付け方を誤ったとき
●針、糸、布地の関係が悪いとき

●針を交換し、正しく取り付けます
●布地に合った針と糸を使います

上糸が切れる

下糸が切れる
ぬい目がとぶ

5
8

●糸のかけ方が間違っているとき
●糸が必要以外の所へからんでいるとき
●上糸の調子が強すぎるとき
●針が曲っているとき

●正しくかけ直します
●糸立棒・糸案内などからんでいるか調べます
●糸調子を合わせます
●新しい針にとりかえます

●針のつけ方が間違っているとき
●針が曲っているとき
●糸のかけ方が間違っているとき

●正しくとりつけます
●新しい針にとりかえます
●正しくかけ直します

13
7

ぬいじわが出る

布の裏側にタオル状に
糸がからんでいる

回転が重く、音が高い

スタート・ストップボ
タンを押してもミシン
が回らない

糸通しができない

●糸調子が強すぎるとき
●布地と針と糸が合ってないとき

●糸調子を合わせます
●正しく合わせます

●糸のかけ方が間違っているとき ●正しくかけ直します

●かまに糸くずがたまっているとき ●かまを掃除します

●糸巻軸が下糸巻き状態になっている
●コントローラー（別売）がセットされている

●糸巻軸を左側に戻します
●コントローラーでスタートさせるか、取り
　外します

●針が上にあがっていないとき
●針をとりつけるとき上までつき当ててないとき
●�糸通しレバーをさげたまま（糸通し中）誤っ
てミシンを回してしまったとき

●はずみ車を回して、針を最上点にあげます
●針を正しくとりつけます
●�はずみ車を手でわずか向こう側（ぬう時と
反対）に回します
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Copyright�©�2001-2011�JUKI�CORPORATION
本書の内容を無断で転載、複写することを禁止します。

アフターサービスについて、ご相談、ご要望が
ございましたら、お買い上げのお店、
または下記のお客様相談室へお問い合わせください。

AJ6760S0B0A-2

フリーダイヤル
�0120-677-601

年末年始・夏季休暇・祝祭日を除く
平日（月〜金）9:00�〜�12:00、13:00�〜�17:45

〒 206-8551　東京都多摩市鶴牧2-11-１


