
机械手键

包缝机工序例

普通操作台规格，采用容易将缝制物来回旋转的形状。
只占据很小的面积，也可以缝制长尺寸的缝制物。

■喷气式操作台
从3个空气喷气口喷出空气，使缝制物的移动更自然。

■操作方便的机械手键
机械手会根据缝制工序结束自动动作。也可以通过机械手键进行操作。

■搭乘了超高速单针包缝机MO-6904机头。
提供实现最高8.000sti/min下的高生产性。根据面料不同缝制对应力，在

低张力缝制，弧形缝制下实现了安定的缝制品质。

■布料导向器
布料导向器会根据面料的厚度，简单的调整高度使面料顺利的通过。省

去了零件的更换。 

■吸尘装置
在容易残留布屑的上弯针部位安装了吸尘装置，并设为标准装置。 

■微量抬压脚装置
将根据面料厚度进行压脚微调的微量抬压脚装置设为标准装置，防止起

皱和面料损伤，实现高缝制品质。

ASN690LAFA8D

ASN-690 Series
追求操作简便性的超高速自动包缝机。
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针对减少作业人员疲劳度的选购件

实现简单化操作的种种技术

消音器 在缝制过程中，减少噪音产生的装置。

布料台
KM-5

在操作台的旁边设置了可以堆放布料的台子。（只有长操作台规格可以配）

自动抬压脚
AK-139

自动抬压脚装置。

3 连踏板
PK-79

弧度感应器
CL-5

送力差动装置
PF-10
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〔长操作台规格〕

〔普通操作台规格〕

吸尘装置 微量抬压脚装置

后身片包缝 前身片包缝
(无衬底/左右)

女式裙子
前后身片包缝

〔普通操作台规格〕

可以对应被裁断的多样形状的裙子、裤子、牛仔等缝制物的包缝
工序。

要求有高生产性的包缝工序，诞生了具有操作简便性的超高速自动包缝机。有长操作

台规格和容易旋转缝制物的普通操作台规格的两种规格，帮助操作人员可以迅速的进

行工作。

3 连踏板分别为临时停止键，高速 - 低速转换键，差动键。
差动键需要和送力差动装置配合使用。

感应弧度的形状，对速度和差动进行变化的感应机。

使差动进行变化的装置。从而对应多种多样样式的自动包缝需求。
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