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AP-876 / IP-420
安全注意事项
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为了安全地使用AP-876 缝纫机的注意事项

危险

	 1.	 为了防止因触电造成的事故，在接通了电源的状态下，请不要打开马达电气箱的盖子，也不

要触摸电气箱内的零件。

	 1.	 为了防止对人身的伤害，请不要在卸下了皮带护罩、手指防护器等安全装置的状态下运转机

器。

	 2.	 为了防止被卷入机器的人身事故，缝纫机运转中，请不要让手指、头发、衣服靠近皮带轮、

V型皮带、马达附近，也不要把物品放到上面。

	 3.	 为了防止对人身的伤害，打开电源时或缝纫机运转中，请不要把手指放到机针附近。

	 4.	 为了防止对人身的伤害，缝纫机运转中，请不要把手指放到挑线杆护罩内。

	 5.	 缝纫机运转时，是以高速转动。为了防止伤害到手，运转中请绝对不要让手靠近切布刀。另外，

更换机线时，请一定关闭电源。

	 6.	 为了防止对人身的伤害，缝纫机上下动作时或返回原来位置时，请一定注意不要夹到手指。

	 7.	 缝纫机运转中，请不要切断电源或切断空气供给源。

	 8.	 为了防止突然的起动造成的事故，当准备工作完了，达到可以进行缝制的状态时，请卸下布

料导向器。

	 9.	 为了防止因触电造成的事故，在卸下电源地线的状态下，请不要运转缝纫机。

	10.	 为了防止因触电和电气零件损坏造成的事故，插拔电源插头时，请一定先关掉电源开关。

	11.	 为了防止因电气零件损坏造成的事故，打雷时，为了安全请停止作业，并拔掉电源插头。

	12.	 为了防止因电气零件损坏造成的事故，从寒冷的地方立即移动到温暖的地方等时会发生结露

现象，因此请待水滴万全干燥之后再接通电源。

	13.	 因为本产品属于精密机器，所以操作时请充分注意，不要把水、油溅到机器上面，也不要让

机器掉落给与机器冲击。

	14.	 本机器是A�工业用机器。在����下使用此机器的�，�可�发生电�干�的现象。此A�工业用机器。在����下使用此机器的�，�可�发生电�干�的现象。此�工业用机器。在����下使用此机器的�，�可�发生电�干�的现象。此

时，请使用人采取适当的措施解决电�干�问题。

	 15.	 堆积器动作时关闭了电源开关之后，堆积杆动作，因此请注意不要夹到手指等。

	 16.	 布压脚动作中关闭了电源开关之后，布压脚动作，因此请注意不要夹到手指等。

	 17.	 折边机动作中，把手指放到折边机内时，请注意不要让气缸夹到手指。

注意

·「CompactFlash	(TM)」是美国 SanDisk 公司的注册商标。
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关于安全装置和警告标签

注意
另外，本实用说明由于突出说明的重点，�的图示省略了「安全管」等安全装置，请

给予了解。实际使用时，请绝对不要拆卸安全管。

电源开关

这是切断缝纫机电源装置的
电源的开关。

电源开关（EU规格）

这是切断缝纫机电
源装置的电源的开
关。
同时还兼用紧急停
止开关。

关于电源开关的选定

请使用在额定电流20A以上、
短路遮断容量 120A 以上的
黄色背部具�红色操作部并
符合 IEC60204-1 标准依据
的电源开关。

注意被夹标签

表示�因传送体的起动
而夹伤手指等的危险。

触电危险标签

（EU规格）

（参照 i
页触电
危险标
签）

记载着为了防
止触电，避免
危险的安全注
意事项。

注意被夹标签

表示�把手指等
夹进挑线杆等危
险。

紧急停止开关

这是切断电气箱的电
源的开关。

重心标签

这是表示机械重
心位置的标签。

注意被夹标签

表示�因折边机起动而夹伤手
指等的危险。

注意被夹标签

表示�堆积器动作时夹入
手、手指的危险。

安全管

这是防止因折边机的
起动而伤害人体的安
全管。

安全管

这是防止堆积器动作
时伤害人体的安全
管。

挑线杆护罩

这是防止人身体和挑线
杆接触的护罩。

挑线杆护罩

这是防止因马达的转
动而卷入手、头、头
发、衣服的护罩。

暂停开关

这是让装置暂停的开
关。

XY装置安全
护罩

这是防止手、
头发、衣服卷
入 皮 带 的 护
罩。

警告标签
（参照
i 页
警告
标签）

记载着操作缝纫机
时的最低限度的注
意事项。

注意胶带

表示堆积器动作时
�接触到人体的危
险。
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