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( 1. Technische Daten

( 1-1. Kopf )

DDL-QOOCS-—[ S- Leichte bis mittelschwe-
) re Stoffe
H: Schwere Stoffe
DDL-900CSM DDL-900CSH
Anwendung Leichte bis mittelschwere Stoffe Schwere Stoffe
Max. Nahgeschwin- | Stichlange weniger als 4mm : 5.000sti/min 4.000sti/min
digkeit Stichlange 4mm oder mehr : 4.000sti/min )
Werksseitig vor
dem Versand _ oo
. R 4.000sti/min 4.000sti/min
eingestellte Nahge-
schwindigkeit
Nadelstangenhub 5mm 5mm
Nadelstangenhub 30,7+0,5mm 36+£0,5mm

Fadengeberhebel in Stangenausfiih-

Fadengeberhebel in Stangenausfih-

Fadengeberhebel-
hub rung rung

! 106 bis 112mm 110 bis 115mm
Nadel *1 DBx1 (#14) #11 bis 18 DBx5 (#21) #16 bis 21

Hubbetrag des

Manuell: 6 mm, Mittels Knielifter: 13 mm

Manuell: 6 mm, Mittels Knielifter: 13 mm

schliellich Kpa = 2,5 dBA) ; gemal ISO
10821- C.6.2 -ISO 11204 GR2 bei 4.000
sti/min.

NahfulRes

Schmierdl JUKI MACHINE Oil (40263283)
Entsprechender kontinuierlicher Emissi- | Entsprechender kontinuierlicher Emissi-
ons-Schalldruckpegel (Lpa) am Arbeits- | ons-Schalldruckpegel (LpA) am Arbeits-
platz: platz:

Larm A-bewerteter Wert von 81,0 dBA ; (ein- | A-bewerteter Wert von 83,0 dBA ; (ein-

schlieBlich Kpa = 2,5 dBA) ; gemal ISO
10821- C.6.2 -ISO 11204 GR2 bei 4.000
sti/min.

(Vorsicht) Die Nahgeschwindigkeit ist je nach Nahbedingungen unterschiedlich.

(1 -2. Schaltkastens )

Versorgungsspannung Einphasenstrom 220V bis 240V

Frequenz 50Hz/60Hz

Betriebsumgebung Temperatur : 5°C bis 35°C, Luftfeuchtigkeit: 35 bis 85%
Eingang 420VA

Verwendeter Motor Wechselstrom-Servomotor, 550 W




(1-3. Masszeichnung des Tisches )

19.540.5

#

120

JENTRIRA RN

3
!

i

§

s
:,"‘\‘:.

I.}.
gla
280"
4R10 i
=]
i
] 11
154
L 21341

2-¢3,5 Tiefe 10

2-k8

RN

-

8
i

Q)

AN

-

4£0.3
24£0.3




(2. Einrichtung

(2-1. Installation der Nahmaschine )

1) Um mdgliche Unfalle durch Herunterfallen der
Nahmaschine zu verhindern, fihren Sie die
Arbeit mit zwei oder mehr Personen durch, wenn
Sie die Maschine transportieren.

[ 7 i . |
| Vorsichty Halten Sie auf keinen Fall das Hand-rad, |
\ @ weil es sich dreht. )

2) Stellen Sie die Nahmaschine auf einer waage-
rechten und ebenen Flache auf, und legen Sie
keine vorspringenden Gegenstande, wie z. B.
einen Schraubenzieher oder dergleichen, auf die
Flache.

3) Platzieren Sie die Gummipuffer @ und @ an den
vier Ecken der Tischrille. Sichern Sie sie jeden
davon mit einem Nagel @ (ein Stiick).

(Es werden zwei Arten von Gummipuffern bereit-
gestellt)

4) Sichern Sie das Gummischarnier @ mit Nageln
O (zwei Stiick) am Tisch, wie in der Abbildung
gezeigt.

5) Befestigen Sie die mitgelieferte Unterabdeckung




Bedienerseite  [Jbereinstimmung Tisches
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Ubereinstimmung

A

70

Kerbe

@ mit sechs Holzschrauben an der Unterseite
des Tisches. (Die Kerbe sollte zum Arbeiter hin
zeigen.)

6) Setzen Sie das Scharnier @ in das Loch im Bett
und bringen Sie es mit dem Gummischarnier @
des Tisches in Eingriff. Platzieren Sie dann den
Maschinenkopf auf die Gummipuffer @ und @
an den vier Ecken des Tisches.

1) Den Garnstédnder zusammenmontieren und in
die Bohrung der Tischplatte einsetzen.
2) Die Mutter @ anziehen.



(2-3. Installieren des Pedalsensors )

1) Installieren Sie den Pedalsensor mit vier mitgelie-

ferten Befestigungsschrauben @ an der Unter-
seite des Tisches.

Der Pedalsensor muss so montiert werden, dass
die Verbindungsstange senkrecht zum Tisch
steht.

Nachdem der Pedalsensor am Tisch montiert
worden ist, den Nahmaschinenkopf auf den
Tisch setzen.

Installieren Sie den Knielifter (Baugr.) mit vier
mitgelieferten Befestigungsschrauben @ an der
Unterseite des Tisches in der Nahe der Ausspa-
rung an der Unterabdeckung.



(2-5. AnschlieBen des Steckverbinders )

WARNUNG
* Um Verletzungen durch plétzliches Anlaufen der Ndhmaschine zu verhiiten, schalten Sie unbe-
dingt die Stromversorgung aus, ziehen Sie den Netzstecker ab, und warten Sie mindestens fiinf
Minuten lang, bevor Sie den Pedalsensor montieren.

* Um Beschadigung des Gerates durch Betriebsstorungen und falsche Spezifikationen zu vermei-
den, achten Sie auf korrekten AnschluB der Kabel. (Wird einer der Steckverbinder in einen fal-
schen Anschluss eingesteckt, kann die dem Steckverbinder entsprechende Vorrichtung nicht nur
beschéadigt werden, sondern auch plétzlich anlaufen und Verletzungsgefahr heraufbeschworen.)

* Um Verletzungen durch Betriebsstérungen zu vermeiden, sichern Sie die Steckverbinder unbe-
dingt mit der Verriegelung.

¢ SchlieBen Sie den Netzstecker erst an, nachdem der Anschluss der Kabel abgeschlossen worden
ist.

* Fixieren Sie die Kabel, wobei Sie darauf achten, dass sie nicht gewaltsam gebogen oder iiberma-
Rig stark mit Krampen festgeklemmt werden.

¢ Einzelheiten zur Handhabung der jeweiligen Vorrichtung entnehmen Sie bitte der beiliegenden
Betriebsanleitung, bevor Sie die Vorrichtung benutzen.

( Stecken Sie den Netzstecker nicht in die
| fodichty  Steckdose.

| Vergewissern Sie sich, dass der Netz-
Wechselstrom- [ { schalter ausgeschaltet ist.

1) Verbinden Sie die drei Kabel, nachdem Sie sie
durch das Loch im Tisch gefihrt haben.

[ . Fihren Sie die Stecker vollsténdig in dle
| entsprechenden Buchsen ein, bis sie
l einrasten.

2) Sichern Sie das Pedalkabel, das Wech-
Knielifter  Heftklammern selstrom-Eingangskabel und das Knielif-
\ terkabel mit Heftklammern.

Unterseite des
Nahmaschinentisches

Khnielifterkabel
Heftklammern

e Wechselstrom-
Kabeldurch | Eingangskabel
gangsloch

Pedal :
edalsensor )

Pedalsensorkabel W k CE

Heftklammern

Eingangskabel ———————— —— — — — — — —

|
I
I
)

|
I



(2-6. Montieren der Verbindungsstange )

WARNUNG:
c Um durch plétzliches Anlaufen der Nahmaschine verursachte Verletzungen zu vermeiden, fithren

Sie die folgende Arbeit erst aus, nachdem Sie den Netzschalter ausgeschaltet und mindestens 5
Minuten gewartet haben.

Die Verbindungsstange @ mit der Mutter @ im Mon-
tageloch @ des Pedalhebels @ befestigen.

(2-7. Pedaldruck und -hub )

WARNUNG:
Schalten Sie vor der folgenden Arbeit unbedingt die Stromversorgung AUS, um Verletzungen durch
plotzliches Anlaufen der Nahmaschine zu verhiiten.

(1) Einstellen des zum Niederdriucken des
Pedals nach vorn erforderlichen Drucks

1) Dieser Druck kann durch Andern der Montage-
position der Pedaldruck-Einstellfeder @ einge-
stellt werden.

2) Durch Einhangen der Feder auf der linken Seite
wird der Druck verringert.

3) Durch Einhangen der Feder auf der rechten Sei-
te wird der Druck erhdht.

(2) Einstellen des zum Niederdriicken des
Pedals nach hinten erforderlichen Drucks

1) Dieser Druck kann mit Hilfe der Regulierschrau-
be @ eingestellt werden.

2) Durch Hineindrehen der Regulierschraube wird
der Druck erhoht.

3) Durch Herausdrehen der Schraube wird der
Druck verringert.

(3) Einstellen des Pedalhubs

1) Der Pedalhub verringert sich, wenn die Verbin-
dungsstange @ in das linke Loch eingefiihrt
wird.




(2-8. Pedaleinstellung)

WARNUNG:
Schalten Sie vor der folgenden Arbeit unbedingt die Stromversorgung AUS, um Verletzungen durch
plotzliches Anlaufen der Nahmaschine zu verhiiten.

(1) Installieren der Verbindungsstange

1) Das Pedal @ in Pfeilrichtung nach rechts oder links schieben, so dal Motorsteuerhebel @ und Verbin-
dungsstange @ in einer Ebene liegen.

(2) Einstellen der Pedalneigung

1) Die Pedalneigung kann durch Verandern der Lénge der Verbindungsstange @ beliebig eingestellt wer-
den.

2) Die Klemmschraube @ l6sen, und die Lange der Verbindungsstange @ einstellen.




(2-9. Schmierung )

A

WARNUNG :

1. SchlieBen Sie den Netzstecker erst nach Durchfiihrung der Schmierung an, um durch plétzli-
ches Anlaufen der Nahmaschine verursachte Unfille zu verhiiten.

2. Um eine Entziindung oder Hautausschlag zu verhiiten, waschen Sie die betroffenen Stellen so-
fort ab, falls Ol in die Augen gelangt oder mit anderen Koérperteilen in Beriihrung kommt.

3. Falls Ol versehentlich verschluckt wird, kann es zu Durchfall oder Erbrechen kommen. Bewah-
ren Sie Ol an einem fiir Kinder unzuginglichen Ort auf.

1)

Bevor Sie die Nahmaschine in Betrieb nehmen,
entfernen Sie den Gummistopfen @ von der
Oberseite des Maschinenarms, und fillen Sie
Ol mithilfe des mit der Nahmaschine gelieferten
Trichters durch den Oleinlass @ ein.

Den Oltank mit Ol fiillen, bis die Spitze des Ol-
standanzeigers @ zwischen der oberen €) und
unteren @ eingravierten Markierungslinie des
Olstand-Schauglases @ liegt.

Falls zu viel Ol eingefiillt wird, lauft es an der
Verbindung zwischen Olabschirmung und Bett,
oder an der Verbindung zwischen Gummistopfen
und Bett aus, oder es erfolgt keine ordnungsge-
male Schmierung. Lassen Sie daher Sorgfalt
walten. AuRerdem kann das Ol bei heftigem
Einflllen aus der Oléffnung tberlaufen. Lassen
Sie daher Sorgfalt walten.

Wenn Ol bis zur MAX.-Linie @ eingefiillt wird,
betragt die Olmenge 600 cm?.

Priifen Sie die Olmenge im Ruhezustand der
Nahmaschine.

Uberpriifen Sie die Olmenge im Oltank, in-

dem Sie den Olspiegel von der Seite des Ol-
stand-Schauglases @ kontrollieren.

Fallt der Olstand wahrend des Betriebs der
Maschine, so daR das obere Ende des Olstan-
danzeigers @ bis zur unteren @ eingravierten
Markierungslinie im Olschauglas @ sinkt, ist Ol
nachzufullen.

Bei ausreichender Schmierdlmenge kann man
beim Betrieb der Maschine nach der Schmierung
Olspritzer im Olschauglas @ feststellen.
Beachten Sie, dass die Menge der Olspritzer
nicht im Zusammenhang mit der Schmierélmen-
ge steht.

. Wenn Sie eine neue oder eine langere Zeit unbenutzte Nahmaschine in Betrieb nehmen, Iassen\

Sie die Nahmaschine mit maximal 2.000 sti/min einlaufen.

. Kaufen Sie JUKI MACHINE Oil (Teilenummer: 40226742) als Ol fiir die Nahmaschine.
. Unbedingt sauberes Ol einfiillen.
. Beachten Sie, dass, falls Sie so viel Ol nachfiillen, dass die MAX-Linie @ iiberschritten wird, Ol

aus der Montageebene der Olabschirmung, den Lagern usw. austreten kann und der Mecha-
nismus fiir die Rahmenumwilzung nicht funktioniert, was einen Riickwirts-Olfluss verursacht,
der zum Austreten von Ol aus dem Rahmen fiihrt.

. Wird die Nahmaschine transportiert, wenn sie mit Ol gefiillt ist, besteht erhéhte Olleckgefahr.
Lassen Sie unbedingt Ol durch den Ablasshahn @ von der Ndhmaschine ab.

I
I
I
I
I
I
I
_




( 3. Vorbereitung vor dem nahen

(3-1. Anbringen der Nadel )

plotzliches Anlaufen der Nahmaschine zu verhiiten.

WARNUNG:
Schalten Sie vor der folgenden Arbeit unbedingt die Stromversorgung AUS, um Verletzungen durch

Y

—— e et

Verwenden Sie die vorgeschriebene Nadel fur die
Maschine. Verwenden Sie die korrekte Nadel ent-
e > sprechend der Dicke des verwendeten Fadens und
des Stofftyps.

1) Das Handrad drehen, bis die Nadelstange den
héchsten Punkt ihres Hubes erreicht.

2) Die Feststellschraube @ l6sen, und die Nadel
@ so halten, dal ihre Hohlkehle @ genau nach
rechts in Richtung @ zeigt.

3) Die Nadel in Pfeilrichtung bis zum Anschlag in
die Bohrung der Nadelstange einfuhren.

4) Die Schraube @ fest anziehen.

5) Sicherstellen, daB die lange Rinne @ der Nadel

genau nach links in Richtung ® zeigt.

5
<
p
S
=

©

o — — — — — — — —
.>

Bei Verwendung von Polyester-Filament- ]
garn wird die Fadenschleife instabil, |
wenn die Hohlkehle der Nadel zur Be- |
dienerseite geneigt wird. Infolgedessen |
kann es zu Ausfransen des Fadens oder |
Fadenbruch kommen. Daher ist es fir |
Garn, das zu solchen Stérungen neigt, |
empfehlenswert, die Nadel so anzubrin- |
gen, daB die Hohlkehle leicht zur Riick- |
seite gedreht ist.

_ _ seitegedrehtist. |

(3-2. Einsetzen der spule in die spulenkapsel )

—-10 -

1) Den Faden durch den Fadenschlitz @ fiihren
und in Richtung @ ziehen. Dadurch wird der Fa-
den unter die Fadenspannungsfeder und aus der
Kerbe ® herausgefiihrt.

2) Sicherstellen, daf} sich die Spule in Pfeilrichtung
dreht, wenn der Faden gezogen wird.



(3-3. Bewickeln der spule )

1) Die Spule bis zum Anschlag auf die Spulerspin-
del @ schieben.

2) Den Spulenfaden von der Garnrolle auf der
rechten Seite des Garnstanders abziehen und
gemal der linken Abbildung einfadeln. Dann das
Ende des Spulenfadens um mehrere Umdrehun-
gen im Uhrzeigersinn auf die Spule wickeln.

(Im Falle einer Aluminiumspule ist der vom Spu-
lenfadenspanner kommende Faden nach dem
Aufwickeln des Fadenendes im Uhrzeigersinn

um mehrere Umdrehungen entgegen dem Uhr-

zeigersinn zu wickeln, um das Aufwickeln des
Spulenfadens zu erleichtern.)

3) Die Spulerausléseklinke @ in Richtung A drii-
cken, und die Nahmaschine einschalten. Die
Spule dreht sich in Richtung C, und der Spulen-
faden wird aufgewickelt. Die Spulerspindel @
bleibt automatisch stehen, sobald die Bewicklung
beendet ist.

4) Die Spule abnehmen, und den Spulenfaden mit

5)

6)

der Schneide des Fadenhalters @ abschneiden.

Um den Spulenfaden-Wickelbetrag einzustellen, die Befestigungsschraube @ I6sen, und den Spu-
ler-Auslésehebel @ in Richtung A oder B schieben. Dann die Befestigungsschraube @ anziehen.
Richtung A : Verringern
Richtung B : VergréRRern
Falls die Spule nicht gleichmaRig mit dem Spulenfaden bewickelt wird, die Schraube @ l6sen, und die
Hohe der Spulenfadenspannscheiben @ einstellen.
Bei der Standardeinstellung liegt die Mitte der Spule auf gleicher Hohe mit der Mitte der Fadenspan-
nungsscheibe @ .
Die Position der Fadenspannungsscheibe @ in Richtung D einstellen, wenn der Spulenfaden-Wickelbe-
trag im unteren Teil der Spule zu grof ist, und in Richtung E, wenn Spulenfaden-Wickelbetrag im oberen
Teil der Spule zu grof} ist.
Nach der Einstellung die Schraube @ festziehen.
Zum Einstellen der Spulenfadenspannung die Fadenspannermutter @ drehen.

e ——— ————————— —— — — ———— ——— —— — — — — — — — —

1. Achten Sie beim Bewickeln der Spule darauf, daB der Faden zwischen Spule und Fadenspan-
nungsscheibe @ zu Beginn des Wickelvorgangs straff ist.
2. Wenn Sie eine Spule bewickeln, ohne daB ein Nahvorgang durchgefiihrt wird, entfernen

@ Greifer heraus.
3. Es besteht die Moglichkeit, dass sich der vom Garnstiander herausgezogene Faden durch
Windeinfluss (Richtung) lockert und sich im Handrad verfangt. Achten Sie daher auf die
Windrichtung.

]
I
I
Vorsicht Sie den Nadelfaden vom Fadenweg des Fadenhebels, und nehmen Sie die Spule aus dem |
I
I
I
)

N — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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(3-4. Einfadeln des Maschinenkopfes )

WARNUNG:
Schalten Sie vor der folgenden Arbeit unbedingt die Stromversorgung AUS, um Verletzungen durch
plotzliches Anlaufen der Ndhmaschine zu verhiiten.

900CSM 900CSH

30 bis 50mm

—12—



(3-5. Fadenspannung)

(2) Einstellen der Spulenfadenspannung

(1) Einstellen der Nadelfadenspannung

1)

Durch Drehen der Mutter @ des Fadenspanners
Nr. 1 im Uhrzeigersinn (in Richtung @) wird der
nach dem Fadenabschneiden in der Nadel ver-
bleibende Faden verkirzt.

Durch Drehen der Mutter @ entgegen dem
Uhrzeigersinn (in Richtung ®) wird der Faden
verlangert.

Durch Drehen der Mutter @ des Fadenspanners
Nr. 2 im Uhrzeigersinn (in Richtung @) wird die
Nadelfadenspannung erhoht.

Durch Drehen der Mutter @ entgegen dem
Uhrzeigersinn (in Richtung ®) wird die Nadelfa-
denspannung verringert.

1) Durch Drehen der Spannungseinstellschraube Schraube @ im Uhrzeigersinn (in Richtung @) wird die

Spulenfadenspannung erhoht.

2) Durch Drehen der Schraube @ entgegen dem Uhrzeigersinn (in Richtung @) wird die Spulenfadenspan-

nung verringert.

(3-6. Fadenanzugsfeder)

2) Die Befestigungsschraube @ losen.

(1) Andern des Hubs der Fadenanzugsfeder

Die Befestigungsschraube @ lésen.

Durch Drehen des Spannerbolzens @& im Uhrzei-
gersinn (in Richtung @) wird der Hub der Faden-
anzugsfeder vergrofert.

Durch Drehen des Spannerbolzens @ entgegen
dem Uhrzeigersinn (in Richtung @) wird der Hub
verkleinert.

(2) Andern des Drucks der Fadenanzugsfeder

1)

Die Befestigungsschraube @ I6sen, und die
Fadenspannereinheit @ entfernen.

3) Durch Drehen des Spannerbolzens @ im Uhrzeigersinn (in Richtung @) wird der Druck erhoht.
4) Durch Drehen des Spannerbolzens @ entgegen dem Uhrzeigersinn (in Richtung ®) wird der Druck ver-

ringert.
‘ fordchty  (2) Wenn Sie den Fadenspannungsregler (Baugr.) @ entfernt haben, um den Druck zu indern, \
[ installieren Sie ihn wieder in einer Position, in der die Spannscheibe nicht schwimmt. ]

(3-7. Einstellen des fadenhebelhubs)

WARNUNG:

Schalten Sie vor der folgenden Arbeit unbedingt die Stromversorgung AUS, um Verletzungen durch
plétzliches Anlaufen der Ndhmaschine zu verhiiten.

1)

2)

—13—

Zum Nahen schwerer Stoffe die Fadenfihrung
@ nach links (in Richtung @) schieben, um die
Lange des vom Fadenhebels herausgezogenen
Fadens zu vergrofern.

Zum Nahen leichter Stoffe die Fadenfiihrung @
nach rechts (in Richtung @) schieben, um die
Lange des vom Fadenhebels herausgezogenen
Fadens zu verkleinern.



('3-8. Nahfussdruck )

1) Die Mutter @ l6sen. Durch Drehen des Druckfe-
derreglers @ im Uhrzeigersinn (in Richtung @)
wird der NahfuRdruck erhoht.

2) Durch Drehen des Druckfederreglers @ entge-
gen dem Uhrzeigersinn (in Richtung ®) wird der
Druck verringert.

3) Nach der Einstellung die Mutter @ wieder anzie-
hen.

Der Standardwert der Druckregulierungs-Randel-
schraube ist 25 bis 29 mm.

1) Der Nahful® wird durch Hochziehen des Hebels
angehoben.

2) Der Nahfu® wird durch Herunterdriicken des
Hebels abgesenkt.

(3-1 0. Einstellen der hdohe der stoffdrijckerstange)

WARNUNG:
Schalten Sie vor der folgenden Arbeit unbedingt die Stromversorgung AUS, um Verletzungen durch
plotzliches Anlaufen der Nahmaschine zu verhiiten.

1) Die Feststellschraube @ I6sen, und die Hohe
% oder den Winkel des Nahfulles einstellen.

@ 2) Nach der Einstellung die Feststellschraube @
@ U wieder fest anziehen.
®

—14 -



(3-11. Einstellen der Olmenge (Olspritzer) im Greifer )

Lassen Sie beim Betrieb der Maschine duRerste Vorsicht walten, da die Olmenge bei hoher Drehzahl

2 WARNUNG :
des Greifers uiberprift werden muf.

(1) Ube

rpriifen der Olmenge im Greifer

25 mm

(@ Olmengen-(Olspritzer)-Priifpapier

70 mm

® Position zur Priifung der Olmenge (Olspritzer)

Olspritzer-Priifpapier Das Papier dicht gegen die
Wandfliche des Olbehilters halten.

Entfernen Sie bei der Ausflihrung des im folgenden Schritt 2) beschriebenen Verfahrens den Schieber,

und lassen Sie aulerste Vorsicht walten, damit Ihre Finger nicht mit dem Greifer in Berlihrung kommen.
1) Falls die Maschine noch nicht genligend warmgelaufen ist, die Maschine etwa drei Minuten lang im Leer-

lauf |

aufen lassen. (MaRiger Intervallbetrieb)

2) Das Olmengen-(Olspritzer)-Priifpapier unmittelbar nach dem Anhalten der Maschine unter den Greifer
legen.
3) Vergewissern Sie sich, dass der Olspiegel in der Olabschirmung im Bereich zwischen der "MAX .-Linie"
und der "MIN.-Linie" liegt.
4) Die Priifung der Olmenge sollte innerhalb von fiinf Sekunden beendet werden. (Die Priifzeit mit einer

Stop

puhr messen.)

(2) Einstellen der Olmenge (Olflecken) im Greifer

Olmengen-Einstellschraube

; ——— -
O ———— - "“-‘

‘Glabschirmung ‘

1) Die Nahmaschine kippen. Die an der vorderen
Buchse der unteren Welle montierte Olmen-
gen-Einstellschraube @ in Richtung "+" (Rich-
tung @) drehen, um die Olmenge (Olspritzer) zu
erhdhen, oder in Richtung "-" (Richtung ®), um
sie zu verringern.

Das Zeichen fir Olmengenanzeige +/- befindet

sich an der unteren Abdeckung.

2) Nachdem die Greiferdlmenge mit der Olmengen-
Einstellschraube @ korrekt eingestellt worden
ist, die Nahmaschine etwa 30 Sekunden lang
leer laufen lassen, um die Greiferélmenge zu
Uberprufen.

( Verstellen Sie nicht die Olmengen-Ein- \
| stellschraube (mit Farbmarkierung) der |
| \ﬁm?ht Olabschirmung. Falls Sie sie verstellen, |

U kann sich die Olmenge zur unteren Welle |
| verandern und ein Festfressen der unte- |
| ren Welle verursachen. )

N — — — — — — — — — — — — — — —
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(3) Beispiel fiir angemessene Olmenge im Greifer

Korrekte Olmenge (schmal)
Olspritzer vom Greifer

—>

Korrekte Olmenge (breit)

Olspritzer vom Greifer

ke

2 mm

1)

(4) Uberpriifen der den Stirnplattenteilen zug

@ Olmengen-(Olspritzer)-Priifpapier

25 mm

70 mm

A

® Position zur Priifung der Olmenge (Olspritzer)

O
e

Olspritzer-
Prifpapier

*

Die obige Abbildung zeigt den Zustand bei ange-
messener Olmenge (Olspritzer). Es muR darauf
geachtet werden, dal die Greiferélmenge nicht
zu stark erhoht/verringert wird. (Bei zu geringer
Olmenge kann der Greifer festfressen (Greifer
lauft heiR). Bei zu groRer Olmenge kann das
Nahgut mit Ol befleckt werden.)

Uberpriifen Sie die Olmenge (Olspritzer) dreimal
(mit drei Papierblattern).

efiihrten Olmenge

Entfernen Sie bei der Ausfliihrung des im fol-
genden Schritt 2) beschriebenen Verfahrens

den Schieber, und lassen Sie dulRerste Vorsicht
walten, damit lhre Finger nicht mit dem Greifer in
BerGhrung kommen.

Falls die Maschine noch nicht geniigend warm-
gelaufen ist, die Maschine etwa drei Minuten
lang im Leerlauf laufen lassen. (MaRiger Interva-
lIbetrieb)

Das Olmengen-(Olspritzer)-Priifpapier unmittel-
bar nach dem Anhalten der Maschine unter den
Greifer legen.

Vergewissern Sie sich, dass der Olspiegel in der
Olabschirmung im Bereich zwischen der MAX-Li-
nie und der MIN-Linie liegt.

Die Priifung der Olmenge sollte innerhalb von
funf Sekunden beendet werden. (Die Prufzeit mit
einer Stoppuhr messen.)

(5) Einstellen der Olversorgungsmenge der Stirnplattenteile

Minimal

Maximal

1)

—16 —

Die Olmenge zur Versorgung des Fadenanzugs-
hebels und des Nadelstangen-Kurbeltriebs @
durch Drehen des Olmengen-Einstellbolzens @
regulieren.

Die minimale Olmenge wird erzielt, wenn der
Markierungspunkt @ durch Drehen des Einstell-
bolzens in Richtung @ in die Nahe der Nadel-
stangenkurbel @ gebracht wird.

Die maximale Olmenge wird erreicht, wenn der
Markierungspunkt @ durch Drehen des Einstell-
bolzens in Richtung @ zu der Position direkt ge-
genlber der Nadelstangenkurbel gebracht wird.



(6) Beispiel fiir angemessene Olmenge zur Schmierung der Stirnplattenteile

Korrekte Olmenge (schmal)

Olspritzer vom Fadenhebel

Ind

i

1)

Korrekte Olmenge (breit)

Olspritzer vom Fadenhebel

|

2 mm

17—

Die obige Abbildung zeigt den Zustand bei ange-
messener Olmenge (Olspritzer). Es muR darauf
geachtet werden, dal die Greiferélmenge nicht
zu stark erhéht/verringert wird. (Ist die Olmenge
zu klein, werden die Stirnplattenteile heil® oder
klemmen. Bei zu groRer Olmenge kann das N&h-
gut mit Ol befleckt werden.)

Uberpriifen Sie die Olmenge (Olspritzer) dreimal
(mit drei Papierblattern).



(3-12. Nadel-greifer-beziehung )

WARNUNG:
Schalten Sie vor der folgenden Arbeit unbedingt die Stromversorgung AUS, um Verletzungen durch

plotzliches Anlaufen der Nahmaschine zu verhiiten.

Die Synchronisierung zwischen Nadel und Grei-
u } fer folgendermafen einstellen :

1) Die Nadelstange durch Drehen des Handrads
auf ihre Tiefstellung absenken, und die Feststell-
schraube @ l6sen.

Einstellen der Nadelstangenhdhe.

2) [Fur eine DDL-900CSM]

Die Markierungslinie @ der Nadelstange @ auf
die Unterkante der unteren Nadelstangenbuchse
@ ausrichten, dann die Feststellschraube @ an-
ziehen.

[FUr eine DDL-900CSH]

Die Markierungslinie ® der Nadelstange @ auf

900CSM die Unterkante der unteren Nadelstangenbuchse
@ ausrichten, dann die Feststellschraube @ an-
i z ziehen.

Einstellen der Greiferposition @ .

3) [Fir eine DDL-900CSM]
Die drei Greifer-Feststellschrauben l6sen, und
die Markierungslinie ® auf der sich hebenden
Nadelstange @ durch Drehen des Handrads auf
die Unterkante der unteren Nadelstangenbuchse
© ausrichten.
[Fir eine DDL-900CSH]
Die drei Greifer-Feststellschrauben I6sen, und
die Markierungslinie ® auf der sich hebenden
Nadelstange @ durch Drehen des Handrads auf
die Unterkante der unteren Nadelstangenbuchse
© ausrichten.

Abmessung @ (mm) 4) Nachdem die in den obigen Schritten erwahn-
DDL-900CSM 0 bis 0.10 ten Einstellungen durchgeflihrt worden sind, die
DDL-900CSH s 0 Blattspitze @ des Greifers @ auf die Mitte der

Nadel @ ausrichten. Einen Abstand F (Bezugs-
wert) zwischen Nadel @ und Greifer @ erzeu-
gen, und dann die drei Greifer-Befestigungs-
schrauben fest anziehen.

e —— —— — — ——— — — — — — —

( Falls der Abstand zwischen der Greifer- )
| &~ blattspitze und der Nadel kleiner als der

| @ Sollwert ist, wird die Greiferblattspitze
(

beschadigt. Falls der Abstand groRer ist,
kommt es zu Stichauslassen.

(3-13. Hohe des Transporteurs )

WARNUNG:
Schalten Sie vor der folgenden Arbeit unbedingt die Stromversorgung AUS, um Verletzungen durch
plotzliches Anlaufen der Ndhmaschine zu verhiiten.

Zum Einstellen der Héhe des Transporteurs :

1) Die Schraube @ der Kurbel @ I6sen.

2) Die Transportstange zum Einstellen nach oben
oder unten bewegen.

3) Die Schraube @ fest anziehen.

e —— —— — — ——— — — — — — —

Bei unzureichendem Klemmdruck wird \

[
| ng die Bewegung des Gabelteils schwergén- |
0,7 bis 1,0 mm (DDL-900CSM) ‘h —_ —gi—g. ___________ -’,

1,0 bis 1,2 mm (DDL-900CSH)

—-18 —



(3-12. Neigung des Transporteurs )

WARNUNG:
Schalten Sie vor der folgenden Arbeit unbedingt die Stromversorgung AUS, um Verletzungen durch
plotzliches Anlaufen der Nahmaschine zu verhiiten.

1) Die normale Neigung (horizontal) des Transpor-
teurs erhalt man, wenn der Markierungspunkt
@ an der Transportstangenwelle auf den Mar-
kierungspunkt & am Transportschwinghebel @
ausgerichtet ist.

2) Um die Vorderkante des Transporteurs zur Ver-
hdtung von Transportkrauselung anzuheben, die
Feststellschraube 16sen, und die Transportstan-

© Vorderseite hoch @ Standard
® Vorderseite tief ® Stichplatte genwelle mit einem Schraubendreher um 90 ° in

Pfeilrichtung drehen.

3) Um den Transporteur zur Verhltung von ungleichmafigem Stofftransport mit der Vorderkante nach
unten zu neigen, ist die Transportstangenwelle um 90° in der entgegengesetzten Richtung des Pfeils zu

drehen.
( Torsichty  Bei jeder Verstellung der Transporteurneigung andert sich die Hohe des Transporteurs. Da- ]
{ her muss nach der Neigungseinstellung die Hohe tiberprift werden. ]

(3-1 5. Einstellen des Transportzeitpunktes )

WARNUNG:
Schalten Sie vor der folgenden Arbeit unbedingt die Stromversorgung AUS, um Verletzungen
durch plétzliches Anlaufen der Nahmaschine zu verhiiten.

1) Die Schrauben @ und @ des Transportexzen-

Standard-
o Transportzeitpunkt ters @ Id6sen, dann den Transportexzenter in
Py — oj oder entgegen der Pfeilrichtung verschieben,
K”(D_é und anschlieend die Schrauben wieder fest
( Vorgestellter .
© Transportzeitpunkt anziehen.
2) Wenn Sie den Standard-Transportzeitpunkt
i
) 5 » verwenden mochten, stellen Sie den Transpor-
) / Nachgestellter texzenter auf eine Position ein, die es erlaubt,
Transportzeitpunkt dass die Oberseite des Transporteurs und das
untere Ende des Nadeldhrs mit der Oberseite
der Stichplatte fluchten, wenn sich der Transpor-

teur unterhalb der Stichplatte befindet.

3) Um den Transportzeitpunkt zur Verhiitung ungleichmafigen Stofftransports vorzustellen, den Transpor-
texzenter in Pfeilrichtung verschieben.

4) Um den Transportzeitpunkt zur Erhdhung der Stichfestigkeit nachzustellen, den Transportexzenter in die
entgegengesetzte Richtung verschieben.

o —— —— — — S S S — S R S S — — — — — —
‘ Vorsichty  Der Transportexzenter darf nicht zu weit verschoben werden, weil es sonst zu einem Nadel- \
| bruch kommen kann.

N — — — — — — —— — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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(3-1 6. Uberpriifen der Messereinheit)

WARNUNG:
Schalten Sie vor Beginn der Arbeit die Stromversorgung aus, um durch plétzliches Anlaufen der
Nahmaschine verursachte Unfélle zu verhiiten.

1) Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter aus-
geschaltet ist. Entfernen Sie die Lehrenteile
(Nahfufd, Stichplatte und Transporteur) aus dem
Bereich der Nadel.

2) Im Bereitschaftszustand des Schleifenspreiz-
messers @ betragt der Abstand von der Mitte
der Nadel A bis zur Spitze des Schleifenspreiz-
messers @ 6,5 mm (6 bis 7 mm).

( Beachten Sie, dass, wenn der Abstand zwischen 1
| ~#~.  dem Schleifenspreizmesser @ und der Mitte der |
| @ Nadel A reduziert wird, die Wahrscheinlichkeit |
| groR ist, dass die Fadenschleife mit dem Schlei- |
| fenspreizmesser @ in Beriihrung kommt. |

3) Hinsichtlich der Ausrichtungsposition des Schlei-
fenspreizmessers @ und des Fadenmessers @
betragt der Abstand von der Nadel bis zur Spitze
des Fadenmessers @ -0,15 bis 0,15 mm, wenn
der Markierungspunkt am Schleifenspreizmesser
auf die Spitze des Fadenmessers @ ausgerich-
tet ist.

e —— —— — — ——— — — — — — —

( Beachten Sie, dass, wenn die Ausrich- |
| tungsposition des Schleifenspreizmessers |
VergroBerte | Vgh' und des Fadenmessers nicht auf die Mitte |
I I
( )

4 Detailansicht der Nadel A ausgerichtet ist, die Léange des
nach dem Fadenabschneiden am Nahgut

/§ !
Markierungs- W e - verbleibenden Fadens langer ist. _
punkt |\ / 4) Der Eingriffoetrag zwischen Schleifenspreizmes-

0\ ser @ und Fadenmesser @ ist 1 bis 2 mm bei
E—— Messung ab der Mitte der Nadel A.
-0,15 bis -

0,15mm

( Beachten Sie, dass, wenn der Eingriff- |
| Sy betrag zwischen den beiden Messern |
| @ unzureichend ist, fehlerhaftes Fadenab- |
{ schneiden auftreten kann. )

0\\ k‘l/e —— - -

o )

1 bis 2mm

|
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( 4. Fur die Bedienungsperson )

(4-1. Bedienungsverfahren der Néhmaschine)

1) Einschalten der Stromversorgung mit dem Netz-
schalter.
Die Stromversorgung der Nahmaschine wird in
den EIN-Zustand versetzt, wenn die mit Seite ,|*
markierte des Netzschalters @ (1@ 200 - 240 V)
gedruckt wird; bzw. in den AUS-Zustand, wenn
die mit Seite ,0“ markierte gedriickt wird.

( 1. Driicken Sie den Netzschalter nicht fest mit der Hand. ]
| 2. Falls die Netzanzeige-LED an der Tafel nach dem Einschalten des Netzschalters nicht aufleuch-I
: Py tet, sofort den Netzschalter ausschalten und die Versorgungsspannung liberpriifen. :
Voisichty - Wenn Sie den Netzschalter nach dem Ausfiihren der vorgenannten Schritte wieder einschalten
: @ wollen, miissen Sie nach dem Ausschalten des Netzschalters fiinf Minuten oder langer warten. :
| 3. Halten Sie nicht Ihre Hand oder irgendeinen Gegenstand unter die Nadel, da sich die Nadel- |
| stange entsprechend der Speicherschalter-Einstellung automatisch bewegen kann, wenn Sie |
1 die Stromversorgung der Nahmaschine einschalten. )

2) Wenn Sie den hinteren Teil des Pedals niederdriicken, fuhren die Nadelstange und der Nahfuliftungs-
motor ihren anfanglichen Betrieb aus, damit die Nahmaschine mit dem Nahen beginnen kann.

{ gang unbedingt erst nach dem Niederdriicken des hinteren Teils des Pedals. )
A PEDAL Initial operation not completed A PEDAL ¥aIR{ERTRE
Depress the back part of pedal to perform the initial operation. BT itRa S e TR E,

< Bildschirm fiir Nullpunkt-Wiedergewinnung >
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3)

\‘{Lﬁ

a.

Die Bedienung des Pedals erfolgt in den folgen-
den vier Stufen :

Wird das Pedal leicht nach vorn niedergedrickt,
lauft die Maschine mit niedriger Geschwindigkeit.
2]

Wird das Pedal weiter nach vorn niedergedruickt,
lauft die Maschine mit hoher Geschwindigkeit. @
(Wird der Schalter fur automatisches Ruckwarts-
nahen betatigt, 1auft die Maschine nach Abschluf®
des Ruckwartsndhens mit hoher Geschwindig-
keit.)

c. Wird das Pedal auf die Ausgangsstellung zuriickgestellt, bleibt die Maschine stehen (mit der Nadel in

Hoch- oder Tiefstellung).

d. Wird das Pedal ganz nach hinten niedergedriickt, schneidet die Maschine den Faden ab. @

Bei Verwendung des Auto-Lifters (AK-Vorrichtung) befinden sich ein oder mehr Bedienungstasten zwi-

schen der Nahmaschinen-Stopptaste und der Fadenabschneidetaste.
Durch leichtes Niederdriicken des Pedals nach hinten @ wird der Nahfulk angehoben, und durch voll-
standiges Niederdriicken des Pedals nach hinten wird der Fadenabschneider betéatigt @ .

4)

5)

6)

Ruckwartsnahen am Nahtanfang, Rickwartsna-
hen am Nahtende und verschiedene Nahmuster
kénnen auf der eingebauten Tafel @ des Ma-
schinenkopfes eingestellt werden.

Driicken Sie den Handschalter A @ , um Ruick-
wartsnahen auszufihren.

Die Funktion des Handschalters A kann mit U015
"Funktionseinstellung Handschalter A" geandert
werden (im Ausgangszustand ist "Nahtverrie-
gelungsbetrieb" ausgewahlt).

Driicken Sie den Handschalter B @ , um konti-
nuierliches Nadel-hoch/tief-Nahen auszufihren.
Die Funktion des Handschalters B kann mit
U174 "Einstellung der Funktion des Handschal-
ters B" geandert werden (in einem Zustand, in
dem "kontinuierliches Nadel-hoch/tief-Nahen"
ausgewahlt ist).

Helligkeitsgrad und AUS-Zustand der Leuchte
konnen in vier Stufen durch Driicken des Schal-
ters @ an der Seitenflache der Nahmaschine
umgeschaltet werden.

[Anderung der Helligkeit]

1 = 2 = 3 = 4 = 5
Aus = Hell = Mittel = Schwach = Aus

Auf diese Weise andert sich der Zustand der

Handlampe wiederholt bei jedem Driicken des
Schalters @ .

Vergewissern Sie sich nach Abschluss des Nah-
vorgangs, dass die Nahmaschine zum Stillstand
gekommen ist. Driicken Sie dann den Netzschal-
ter @ um die Nahmaschine auszuschalten.

Soll die Maschine ldngere Zeit nicht be- )

Torgieht
| @ nutzt werden, ziehen Sie den Netzstecker |

von der Steckdose ab. )



<Bildschirm Ausschaltverarbeitung>

A P_OFF Turn off the power switch

and then turn it on again.

Turn off the power, wait until the screen disappears,

7) Wenn Sie den Netzschalter ausschalten, wird

der Bildschirm "Ausschaltverarbeitung" ange-
zeigt. Wenn die Stromversorgung vollstandig
ausgeschaltet wird, verschwindet die Bildschirm-
anzeige.

Schalten Sie den Netzschalter nicht ein,
wahrend der Bildschirm "Ausschaltver-
arbeitung” angezeigt wird. Falls Sie den
Netzschalter wahrend der Ausschaltver-

_—~ arbeitung einschalten, wird der Warn-

@ bildschirm angezeigt, wie nachstehend
gezeigt. Wenn Sie den Netzschalter
ausgeschaltet haben, schalten Sie ihn
wieder ein, nachdem Sie sich vergewis-
sert haben, dass die Bildschirmanzeige
verschwindet.

— — — — — — — — — — —

/\ P OFF XAEF%
WEARGEE, RN SEREEIIFEE.

<Bildschirm Ausschaltbestatigung>
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( 5. Erlauterung des Betriebs

(5-1. Erlauterung von allgemeinen Tasten)

(1) Bildschirm Nahbetrieb

04 04 04 04

E] 57 | | 2 3000 | | +}3.0

]
|

- 04 04 10112 3.0
N e )

I Q 4 -

(82150 [A2150]

e of

Nr. Name Erlduterung
(1) Modusumschalt- Diese Taste dient zum Anzeigen des aktuellen Ndhmodus.
taste Mit jedem Tastendruck wird der Nahmodus von Freihandnahen auf Mehrlagennahen,
Vieleckformnahen und Sonderteilungsnahen in dieser Reihenfolge umgeschaltet.
. Freihandndhen . Mehrlagenna- . Vieleckformnahen . Sonderteilungsnahen
hen
A |
(2] Einstellung des Diese Taste dient dazu, die Funktion des Fadendrlickers zwischen EIN und AUS umzu-
Fadendriickers schalten.
I|I<- - EIN .:AUS
(3] Taste "Parameter Durch Driicken dieser Taste kann der Parameter um eins erhdht werden.
erhéhen" I Durch Gedriickthalten dieser Taste kann der Parameter kontinuierlich erhéht
werden.
(4] Taste "Parameter Durch Dricken dieser Taste kann der Parameter um eins verringert werden.
verringern" Durch Gedruckthalten dieser Taste kann der Parameter kontinuierlich verrin-
gert werden.
(5) Taste "Einstel- Diese Taste dient zum Anzeigen des Bildschirms "Parameter-Einstellung".
lung"
(5] Taste "Bildschirm Diese Taste dient zum Umschalten des Bildschirmsperrstatus.
sperren”
m . Gesperrt ﬂ . Entsperrt
(7] Einstellung Diese Taste dient dazu, das Riickwartsnahmuster am Nahtanfang in Folge umzuschalten.
"Ruckwartsnahen
am Nahtanfang" . AUS ;1 . Prozess B
" ) 1A . Prozess A — Prozess B — Prozess A
»a'l . Prozess A — Prozess B ma'l
v BA8 - Prozess B
Durch Gedrickthalten dieser Taste wird der Bildschirm zur Einstellung von Riickwartsna-
hen angezeigt.
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Nr. Name Erlauterung
(8] Einstellung Diese Taste dient dazu, das Rickwartsndhmuster am Nahtende in Folge umzuschalten.
"Rickwartsndhen y
am Nahtende" - AUS CJ . Prozess C
Al B W e . Prozess C — Prozess D
. Prozess C — Prozess D i”“’c,l . Prozess C — Prozess D
Durch Gedruckthalten dieser Taste wird der Bildschirm zur Einstellung von Rickwartsna-
hen angezeigt.
(9] Einstellung "Fa- Diese Taste dient dazu, die Fadenabschneidefunktion zwischen EIN und AUS umzuschal-
denabschneiden” ten.
(10] Nadelstangen- Diese Taste dient dazu, die Nadelstangen-Stoppposition umzuschalten, wenn die Nahma-
Stoppposition schine mitten im Nahvorgang stehen bleibt.
“ . Untere Stoppposition n . Obere Stoppposition
* Diese Einstellung andert nichts an der Operation fiir ein Mehrlagen-Stichmuster.
® Einstellung "Ver- Diese Taste dient dazu, die Einstellung fur Verdichtungsnahen in Folge umzuschalten.
dichtungsnahen"  Verdichtungsnahen AUS : Verdichtungsnahen am Nahtanfang
EIN
. Verdichtungsnahen am - Verdichtungsnahen am Nahtanfang/
Nahtende EIN Nahtende EIN
* Fuhren Sie die Einstellung von Verdichtungsnahen unter "2 Einstellung der Verdichtungs-
nahtfunktion" auf dem Bildschirm "Einstellung" aus. Durch Gedrickthalten dieser Taste
wird der Bildschirm zur Einstellung von Verdichtungsnahen angezeigt.
* Wenn Fadenabschneiden auf "AUS" eingestellt ist, wird Verdichtungsndhen am Nahten-
de nicht ausgefuhrt.
® Einstellung "Auto- | Diese Taste dient dazu, die automatische Nahfu3luftung nach einem Stopp mitten im
matische Nahful3- | Nahvorgang und nach dem Fadenabschneiden festzulegen.
luftung - - Deaktiviert . Die automatische NahfuBliiftung nach
i einem Stopp in der Mitte ist aktiviert.
L - Verdichtungsnahen am ;'g‘ll . Die automatische NahfuBliiftung nach
aal Nahtende EIN B cinem Zwischenstopp und nach dem
Fadenabschneiden ist aktiviert.
*Der Auto-Lifter funktioniert nicht nach einem Stopp mitten im Nahvorgang bei einem
Mehrlagen-Stichmuster.
® NahfuBltftung Diese Taste dient dazu, die NahfuRliftung durch Niederdriicken des hinteren Pedalteils
durch Niederdru- zwischen EIN und AUS umzuschalten.
cken des hinteren A
Pedalteils pS3 C EIN - AUS
(14) Ein-Schuss-Funk- Diese Taste dient dazu, die Ein-Schuss-Funktion zwischen EIN und AUS umzuschalten.
tion
@ HEN - AUS
(15) Funktion des Ver- Diese Taste dient dazu, das Verdichtungsstich-Sondermuster zwischen EIN und AUS um-

dichtungsstich-
Sondermusters

zuschalten.
Wenn die Funktion eingeschaltet ist, wird der Bildschirm zur Einstellung des Verdich-

tungsstich-Sondermusters angezeigt.
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Nr. Name Erlauterung
(16) Einstellung "Soft- Diese Taste dient dazu, die Soft-Start-Funktion zwischen EIN und AUS umzuschalten.
Start-Funktion"
WA EIN - AUS
17 Anzeige des Nah- Nid Der Nahvorgangszahlerwert wird angezeigt.
vorgangszahlers o ) ] . ) .
Die Zahlung wird durch Zweifachdricken dieser Taste geldscht.
® Anzeige der Nah- Die aktuelle Nahgeschwindigkeit wird angezeigt.
geschwindigkeit '
Durch Driicken dieser Taste werden die Daten in den ausgewéhlten Zustand (| 4000 )
versetzt und kdnnen mit der Taste "Parameter erhéhen/verringern" geandert werden.
® | Anzeige der Die Stichlénge unter dem aktuellen Modus wird angezeigt.
Stichlange '
Durch Driicken dieser Taste werden die Daten in den ausgewahlten Zustand (| H30 |
versetzt und kénnen mit der Taste "Parameter erhbhen/verringern" gedndert werden.
@ Anzeige der Nah- Die NahfuBliftungshdéhe unter dem aktuellen Modus wird angezeigt.
fuBliftungshohe '
Durch Driicken dieser Taste werden die Daten in den ausgewahlten Zustand (| L85 )
versetzt und kénnen mit der Taste "Parameter erhbhen/verringern" gedndert werden.
a Taste "Bildschirm Diese Taste dient zum Umschalten des Bildschirms.

umschalten"

G
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(2) Einstellungsbildschirm

3 Back-tacking setting

D 3 Back-tacking setting

012 Star back-tacking mode selection U012 Star back-tacking mode selection

ection at the end of start back-tacking Aode selection at the end of start back-tacking

U018 Start back-tacking stitch compensation 1 U018 Start back-tacking stitch compensation 1 0 160 | 200

Nr. Posten Erlauterung
(1) Dieser Posten dient zum Umschalten des Bildschirms auf den vorherigen Bildschirm.
(2] u Dieser Posten dient zum Weiterschalten der Seite.
3 n Dieser Posten dient zum Zuriickschalten der Seite.
(4] m Dieser Posten dient zum Zuriickschalten des Bildschirms auf den Nahbetriebsbild-
schirm.
(5] Dieser Posten wird fiir den Parameter angezeigt, der gerade ausgewahlt wird.
. Durch Driicken innerhalb des Parameterrahmens wird der Parameter in den ausge-
wahlten Zustand versetzt.
(6] Der Einstellwert des Parameters wird angezeigt.
160 Der Ziffernblock-Bildschirm fiir die Eingabe des Parameters wird durch Driicken
innerhalb des Parameterrahmens angezeigt.
(7] Der Zustand EIN oder AUS der Funktion wird angezeigt. Der EIN/AUS-Zustand der
- Funktion wird durch Driicken dieses Postens umgeschaltet.
(8] _ Dieser Posten dient dazu, die Einstellung des mit @ ausgewanhlten Parameters auf
den Anfangswert zuriickzusetzen.
(9] Dieser Posten dient zum Bestatigen der geanderten Parametereinstellung.
_ *Falls Sie den Bildschirm verlassen, ohne die Einstellung zu bestéatigen, wird
der von lhnen gednderte Inhalt nicht gespeichert.
® _ Wenn diese Taste gedriickt gehalten wird, wird die Einstellung des mit @ ausgewahl-
ten Parameters fixiert oder aus dem fixierten Zustand freigegeben.
® Dieser Posten wird fiir den Parameter angezeigt, dessen Einstellung festgelegt ist.

Falls Sie den Parameter zurticksetzen, dessen Einstellung festgelegt ist, wird der
Parameter auf den Wert zurlickgesetzt, als er festgelegt wurde.
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(5-2. Erlauterung des Bildschirms)

(1) Bildschirm Freihandnahen

Nr. Posten Bereich | Anfangswert Erlauterung

0-15 4 Die Stichzahl fir den Prozess A "Rickwartsnahen am Nahtan-
fang" wird angezeigt.

Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm fiir die Eingabe
der Stichzahl angezeigt.

0-15 4 Die Stichzahl fur den Prozess B "Ruckwartsnahen am Nahtan-
fang" wird angezeigt.

Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm fir die Eingabe
der Stichzahl angezeigt.

0-15 4 Die Stichzahl fur den Rickwartsndhvorgang C am Ende des Nah-
vorgangs wird angezeigt.

Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm fiir die Eingabe
der Stichzahl angezeigt.

Die Stichzahl fir den Ruckwartsnahvorgang D am Ende des Nah-
vorgangs wird angezeigt.

Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm fiir die Eingabe
der Stichzahl angezeigt.

Durch Driicken dieses Postens wird das Verdichtungsnahen-Son-
dermuster in den EIN-Zustand versetzt, und der "(5) Bildschirm
Auswahl des Verdichtungsstich-Sondermusters™ S. 32 wird

(-~)
ol [«JE [«
.Egh"-h“h"
N

angezeigt.

* Beachten Sie, dass die Ndahmaschine startet, wenn Sie das Pedal betitigen, selbst wenn der Ziffernblock auf
dem Bildschirm angezeigt wird.
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(2) Bildschirm Mehrlagennahen

Nr. Bereich | Anfangswert Erlauterung

0-15 4 Die Stichzahl fir Prozess A wird angezeigt.
Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm fur die Eingabe
der Stichzahl angezeigt.

0-15 4 Die Stichzahl fur Prozess B wird angezeigt.
Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm fir die Eingabe
der Stichzahl angezeigt.

0-15 4 Die Stichzahl fir Prozess C wird angezeigt.
Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm firr die Eingabe
der Stichzahl angezeigt.

0-15 4 Die Stichzahl fur Prozess D wird angezeigt.
Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm fir die Eingabe
der Stichzahl angezeigt.

0-15 5 Die Anzahl von Wiederholungen wird angezeigt.
Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm zur Eingabe
der Anzahl von Wiederholungen angezeigt.

®
& = = = = -Jf

* Beachten Sie, dass die Ndahmaschine startet, wenn Sie das Pedal betatigen, selbst wenn der Ziffernblock auf
dem Bildschirm angezeigt wird.
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(3) Bildschirm Vieleckformnahen

[]

04 040112 3.0

Nr. Posten Bereich Erlauterung
(1] 1-10 Die Nummer des Vieleckform-Stichmusters wird angezeigt.
Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm des Ziffernblocks zur
Eingabe der Musternummer angezeigt.
6-60 Ste 1-15 Die Zahl @ auf der linken Seite gibt die Gesamtzahl der Schritte des Mus-
p ters an. Durch Dricken des Ziffernteils wird der Bildschirm zur Eingabe

der Gesamtzahl der Schritte angezeigt.

Die Zahl @ auf der rechten Seite gibt die Schrittnummer fir die Bearbei-
tung an. Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm des Ziffern-
blocks zur Eingabe der Schrittnummer angezeigt.

(4] 0-99 Die Stichzahl des Schrittes, der gerade bearbeitet wird, wird angezeigt.
ﬂ Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm zur Eingabe der Stich-
zahl angezeigt.

Falls die Stichzahl 0 (Null) ist, beendet die Ndahmaschine das Nahen im
vorherigen Schritt. Die Stichzahl fir Schritt 1 kann nicht auf 0 (Null) ge-

setzt werden.

0-5,0 Stichlange
Die Stichlange fur den Schritt, der gerade bearbeitet wird, wird angezeigt.
Durch Dricken des Ziffernteils wird der Bildschirm des Ziffernblocks zur

Eingabe der Stichlange angezeigt.

In dem Fall, dass das Verdichtungsstich-Sondermuster auf AUS

gesetzt ist, wird der Bildschirm "(7) Bildschirm Einstellung von
Riickwartsnéhen fiir Vieleckformnahen" S. 34 angezeigt.

In dem Fall, dass das Verdichtungsstich-Sondermuster auf EIN gesetzt ist,
wird der Bildschirm "(8) Bildschirm Auswahl des Verdichtungsstich-
Sondermusters fiir Vieleckformndhen" S. 35 angezeigt.

©
el

* Beachten Sie, dass die Ndahmaschine startet, wenn Sie das Pedal betitigen, selbst wenn der Ziffernblock auf
dem Bildschirm angezeigt wird.
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(4) Bildschirm Sonderteilungsnahen

1 030101 5 5.0

i + G o

Nr. Posten Bereich Erlauterung

1-9 Die Sonderteilungs-Musternummer wird angezeigt.
Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm des Ziffernblocks zur
Eingabe der Musternummer angezeigt.

1-10 Die Zahl @ auf der linken Seite gibt die Gesamtzahl der Schritte des
Musters an. Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm zur Ein-
gabe der Gesamtzahl der Schritte angezeigt.

Die Zahl @ auf der rechten Seite gibt die Schritthummer fiir die Bearbei-
tung an. Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm des Ziffern-
blocks zur Eingabe der Schritthummer angezeigt.

(4] 1-99 Die Stichzahl des Schrittes, der gerade bearbeitet wird, wird angezeigt.
In dem Fall, dass die Anzahl der Vorwarts- und Ruckwartsnahvorgange
fur Mehrlagennahen 1 betragt, reprasentiert die Zahl die Stichzahl fur
diesen Schritt.

Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm zur Eingabe der
Stichzahl angezeigt.

Falls die Stichzahl 0 (Null) ist, beendet die Ndhmaschine das Nahen

im vorherigen Schritt. Die Stichzahl fur Schritt 1 kann nicht auf 0 (Null)
gesetzt werden.

(5] 1-9 Anzahl der Vorwarts- und Rickwartsnahvorgange fur Mehrlagennahen
mxn Die Anzahl der Vorwarts- und Ruckwartsnahvorgange fiir Mehrlagen-
nahen fir den Schritt, der gerade bearbeitet wird, wird angezeigt. In dem
Fall, dass der Wert 1 ist, fuhrt die NAhmaschine kein Mehrlagennahen
durch, und der Wert reprasentiert die Stichzahl fir diesen Schritt.
Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm des Ziffernblocks zur
Eingabe der Anzahl der Mehrlagennahvorgange angezeigt. (Es kdnnen
nur ungerade Zahlen als Anzahl der Male eingegeben werden.)

0-5,0 Stichlange

Die Stichlange fur den Schritt, der gerade bearbeitet wird, wird ange-
zeigt.

Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm des Ziffernblocks zur
Eingabe der Stichlange angezeigt.

* Beachten Sie, dass die Nahmaschine startet, wenn Sie das Pedal betitigen, selbst wenn der Ziffernblock auf
dem Bildschirm angezeigt wird.
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(5) Bildschirm Auswahl des Verdichtungsstich-Sondermusters

Der Bildschirm "Auswahl des Verdichtungsstich-Sondermusters" wird durch Driicken der. Taste auf

dem Bildschirm "Freihandndhen" angezeigt.

Nr. Posten Bereich

Erlauterung

Der Bildschirm "(6) Bildschirm Einstellung des Verdichtungsstich-
Sondermusters” S. 33 wird durch Driicken des Symbolteils angezeigt.

A

) I 1-9

Die Nummer des Verdichtungsstich-Sondermusters am Nahtanfang wird an-
gezeigt.

Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm des Ziffernblocks zur Ein-
gabe der Musternummer angezeigt.

A

(3] C Der Bildschirm "(6) Bildschirm Einstellung des Verdichtungsstich-
Sondermusters" S. 33 wird durch Drucken des Symbolteils angezeigt.
(4] D 1-9 Die Nummer des Verdichtungsstich-Sondermusters am Nahtende wird ange-

zeigt.
Durch Dricken des Ziffernteils wird der Bildschirm des Ziffernblocks zur Ein-
gabe der Musternummer angezeigt.

. ¢

Durch Dricken dieses Postens wird das Verdichtungsstich-Sondermuster auf
AUS gesetzt. Dann wird der Bildschirm "(1) Bildschirm Freihandnahen" S.
28 angezeigt.

* Beachten Sie, dass die Nahmaschine startet, wenn Sie das Pedal betitigen, selbst wenn der Ziffernblock auf

dem Bildschirm angezeigt wird.
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(6) Bildschirm Einstellung des Verdichtungsstich-Sondermusters

Der Bildschirm "Verdichtungsstich-Sondermuster" wird durch Driicken der Taste auf dem Bildschirm

"Auswahl des Verdichtungsstich-Sondermusters" oder auf dem Bildschirm "Auswahl des Verdichtungs-
stich-Sondermusters fiir Vieleckformnahen" angezeigt.

D End Back-tacking Pattern Setting

4

5.0

2.0

2 . (1K1]
(101

(1K1]

<Bildschirm "Einstellung des Verdichtungsstich- <Bildschirm "Einstellung des Verdichtungsstich-

Sondermusters am Nahtanfang"> Sondermusters am Nahtende">

Start Back-tacking Pattern Setting End Back-tacking Pattern Setting
4

0.0

0.0

H
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

<Bildschirm "Einstellung des Verdichtungsstich- <Bildschirm "Einstellung des Verdichtungsstich-
Sondermusters am Nahtanfang" (2)> Sondermusters am Nahtende" (2)>
Nr. Posten Bereich Erlduterung
(1) m Die Nummer des Verdichtungsstich-Sondermusters wird angezeigt.
() Die Schrittnummer wird angezeigt.
(3] 1-99 Dieser Posten dient zum Einstellen der Stichzahl fur den Schritt.
Durch Driicken dieses Postens wird der Bildschirm des Ziffernblocks zur Ein-

gabe der Stichzahl angezeigt.
Falls die Stichzahl 0 (Null) ist, beendet die Nahmaschine das Nahen im vorheri-
gen Schritt. Die Stichzahl fur Schritt 1 kann nicht auf 0 (Null) gesetzt werden.

(4] AN 0-5,0 Dieser Posten dient zum Einstellen der Stichlange fur den Schritt.
i Durch Dricken dieses Postens wird der Bildschirm des Ziffernblocks zur Ein-
gabe der Stichlange firr den Schritt angezeigt.

(5] V! 1-9 Dieser Posten dient zum Einstellen der Anzahl von Wiederholungen des
2| Schritts.

Durch Driicken dieses Postens wird der Bildschirm des Ziffernblocks zur Ein-
gabe der Anzahl von Wiederholungen angezeigt. (Es kénnen nur ungerade
Zahlen als Anzahl der Male eingegeben werden.)
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(7) Bildschirm Einstellung von Riickwartsnahen fur Vieleckformnahen

Nr.

Posten

Bereich

Anfangswert

Erlduterung

0-15

4

Die Stichzahl fir den Prozess A "Riickwartsnahen am Nahtan-
fang" wird angezeigt.

Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm fur die Eingabe
der Stichzahl angezeigt.

0-15

Die Stichzahl fir den Prozess B "Ruckwartsnahen am Nahtan-
fang" wird angezeigt.

Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm fir die Eingabe
der Stichzahl angezeigt.

Die Stichzahl fir den Rickwartsnahvorgang C am Ende des Nah-
vorgangs wird angezeigt.

Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm fiir die Eingabe
der Stichzahl angezeigt.

0-15

Die Stichzahl fiir den Rickwartsnahvorgang D am Ende des Nah-
vorgangs wird angezeigt.

Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm fur die Eingabe
der Stichzahl angezeigt.

Die Nummer des Vieleckform-Stichmusters wird angezeigt.
Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm des Ziffern-
blocks zur Eingabe der Musternummer angezeigt.

Durch Driicken dieses Postens wird das Verdichtungsstich-
Sondermuster auf EIN gesetzt. Dann wird der Bildschirm "(8)
Bildschirm Auswahl des Verdichtungsstich-Sondermusters
fiir Vieleckformnahen" S. 35 angezeigt.

B P 2 & B &

Der Bildschirm wird auf "(3) Bildschirm Vieleckformnahen" S.
30 zurtickgeschaltet.

* Beachten Sie, dass die Nahmaschine startet, wenn Sie das Pedal betitigen, selbst wenn der Ziffernblock auf

dem Bildschirm angezeigt wird.
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(8) Bildschirm Auswahl des Verdichtungsstich-Sondermusters fiir Vieleckformnahen

Nr. Posten Bereich Erlduterung

Der Bildschirm "(6) Bildschirm Einstellung des Verdichtungsstich-
Sondermusters" S. 33 wird durch Driicken des Symbolteils angezeigt.

1-9 Die Nummer des Verdichtungsstich-Sondermusters am Nahtanfang wird ange-
zeigt.

Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm des Ziffernblocks zur Eingabe
der Musternummer angezeigt.

Der Bildschirm "(6) Bildschirm Einstellung des Verdichtungsstich-
Sondermusters" S. 33 wird durch Driicken des Symbolteils angezeigt.

(4] D 1-9 Die Nummer des Verdichtungsstich-Sondermusters am Nahtende wird angezeigt.
Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm des Ziffernblocks zur Eingabe
1 der Musternummer angezeigt.

auf AUS gesetzt. Dann wird der Bildschirm "(7) Bildschirm Einstellung von

(5) ﬂ Durch Driicken dieses Postens wird das Verdichtungsstich-Sondermuster
Riickwartsnahen fiir Vieleckformnahen" S. 34 angezeigt.

0 . Der Bildschirm wird auf "(3) Bildschirm Vieleckformnihen" S. 30 zuriickge-
schaltet.

* Beachten Sie, dass die Nahmaschine startet, wenn Sie das Pedal betitigen, selbst wenn der Ziffernblock auf
dem Bildschirm angezeigt wird.

* Das Verdichtungsstich-Sondermuster ist dem Freihandndhen und dem Vieleckformndhen gemeinsam.
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(9) Bildschirm Einstellung von Verdichtungsnahen

9  Setting Der Bildschirm "Einstellung von Verdichtungs-
nahen" wird angezeigt, wenn Sie "2 Einstellung
der Verdichtungsnahtfunktion" auf dem Bildschirm
"Einstellung" driicken.

1 Main shaft motor setting

3 Back-tacking setting 4 Counter setting
5 Soft start setting 6 Machine switch setting
7 Clamp & tension setting 8 Interface display

10 Clamp function without any thrum

L

D 2 Tight seam function setting D 2 Tight seam function setting

Starting tight seam Ending tight seam Starting tight seam

1
1
i

0.8

<Bildschirm "Einstellung von Verdichtungsnahen am <Bildschirm "Einstellung von Verdichtungsnahen am
Nahtanfang"> Nahtende">

Nr. Posten Bereich Erlduterung

(1) Durch Driicken dieses Postens wird Verdichtungsndhen am Nahtanfang in den
festgelegten Zustand gesetzt.

(5] Durch Driicken dieses Postens wird Verdichtungsnéghen am Nahtende in den fest-
gelegten Zustand gesetzt.

(3] 0-12 Die Anzahl von Verdichtungsstichen wird angezeigt.

U Durch Driicken des Symbolteils wird dieser Posten in den Einstellungszustand .
versetzt.
2 Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm zur Eingabe der Anzahl von
Verdichtungsstichen angezeigt.

0,0-5,0 Die Verdichtungsstichlange wird angezeigt.

Durch Driicken des Symbolteils wird dieser Posten in den Einstellungszustand .
versetzt.

Durch Klick des Ziffernteils wird der Bildschirm des Ziffernblocks zur Eingabe der
Verdichtungsstichlange angezeigt.

(5) O 100- Die Nahgeschwindigkeit von Verdichtungsnahen wird angezeigt.

= | 2000 Durch Driicken des Symbolteils wird dieser Posten in den Einstellungszustand .
versetzt.

1800 Durch Driicken des Ziffernteils wird der Bildschirm des Ziffernblocks zur Eingabe
der Verdichtungsnahgeschwindigkeit angezeigt.

(6) Die Verdichtungsnahrichtung wird angezeigt.

U Durch Driicken des Symbolteils wird dieser Posten in den Einstellungszustand .
versetzt.
CW Die Verdichtungsnahrichtung wird abwechselnd zwischen CW (Richtung im Uhr-
zeigersinn) und CCW (Richtung entgegen dem Uhrzeigersinn) umgeschaltet.
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(10) Bildschirm Einstellung der Stichzahl pro Zoll

Die Stichlange kann durch Verwendung der Stich-

zahl pro Zoll festgelegt werden, indem Sie "U276

U276 Input unit of pitch y Eingabeeinheit der Teilung" auf @ einstellen.

* Siehe "Tabelle 1"Tabelle 1: Pitch Bezugstabelle™
und "Tabelle 2: Stitch per inch Bezugstabelle" S.
38 fur einstellbare Werte.

D  8interface dis play

1) In dem Fall, dass die Funktion zur Einstellung
der Stichzahl pro Zoll aktiviert ist, wird der Bild-
schirm zur Einstellung der Stichzahl pro Zoll

durch Dricken der Taste "Stichlange" (2]

04 04 04 04 angezeigt.
:_Es? _'_".?.3000'] | 3.0 g 150 |

+ = & |

Die Stichlange wird auf den Wert festgelegt, der
der Stichzahl pro Zoll entspricht, indem die Stich-
zahl pro Zoll mit den Tasten + und - eingegeben
* wird.

=) Pitch setting 2)

Pitch Stitch per inch
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Tabelle 1: Pitch Bezugstabelle Tabelle 2: Stitch per inch Bezugstabelle

Pitch Stitch per inch Stitch per inch Pitch Stitch per inch Pitch
0,0 100 0 0,0 55 0,5
0,1 100 1 5,0 56 0,5
0,2 100 2 5,0 57 0,4
0,3 85 3 5,0 58 0,4
0,4 64 4 5,0 59 0,4
0,5 51 5 5,0 60 0,4
0,6 42 6 4,2 61 0,4
0,7 36 7 3,6 62 0,4
0,8 32 8 3,2 63 0,4
0,9 28 9 2,8 64 0,4
1,0 25 10 2,5 65 0,4
1,1 23 11 2,3 66 0,4
1,2 21 12 2,1 67 0,4
1,3 20 13 2,0 68 0,4
1,4 18 14 1,8 69 0,4
1,5 17 15 1,7 70 0,4
1,6 16 16 1,6 71 0,4
1,7 15 17 1,5 72 0,4
1,8 14 18 1,4 73 0,3
1,9 13 19 1,3 74 0,3
2,0 13 20 1,3 75 0,3
21 12 21 1,2 76 0,3
2,2 12 22 1,2 77 0,3
2,3 11 23 1,1 78 0,3
2,4 11 24 1,1 79 0,3
2,5 10 25 1,0 80 0,3
2,6 10 26 1,0 81 0,3
2,7 9 27 0,9 82 0,3
2,8 9 28 0,9 83 0,3
2,9 9 29 0,9 84 0,3
3,0 8 30 0,8 85 0,3
3,1 8 31 0,8 86 0,3
3,2 8 32 0,8 87 0,3
3,3 8 33 0,8 88 0,3
3,4 7 34 0,7 89 0,3
3,5 7 35 0,7 90 0,3
3,6 7 36 0,7 91 0,3
3,7 7 37 0,7 92 0,3
3,8 7 38 0,7 93 0,3
3,9 7 39 0,7 94 0,3
4,0 6 40 0,6 95 0,3
41 6 41 0,6 96 0,3
4,2 6 42 0,6 97 0,3
4,3 6 43 0,6 98 0,3
4,4 6 44 0,6 99 0,3
4,5 6 45 0,6 100 0,3
4,6 6 46 0,6
4,7 5 47 0,5
4,8 5 48 0,5
4,9 5 49 0,5
5,0 5 50 0,5

51 0,5
52 0,5
53 0,5
54 0,5
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(11) Benutzungsweise des Zahlers

O  setting > 1) Der Bildschirm "Zahlereinstellung" wird durch
Driicken von "4 Einstellung des Zahlers" @ auf
dem Bildschirm "Einstellung" angezeigt.

1 Main shaft motor setting 2 Tight seam function setting

3 Back-tacking setting I—o
5 Soft start setting 6 Machine switch setting

7 Clamp & tension setting 8 Interface display

10 Clamp function without any thrum

L

2) Legen Sie den Zahler-Einstellwert in @ von
U261 auf dem Bildschirm "Zahlereinstellung"

D  acounter setting

U260 Counter selection : fest. Der Bildschirm "Zahlereinstellung" wird an-
gezeigt, wenn der aktuelle Wert @ des Zahlers
U261 Counter current value /setting value 0 9999 . . . .. .
TSI e e den Einstellwert erreicht, wenn die Ndhmaschine

Nahen ausflihrt, wahrend der Nahbetriebsbild-
schirm angezeigt wird.

Legen Sie die Zdhimethode mit U260 und U262
fest. (Fur Einzelheiten siehe die Einstellungslis-
te.)

U262 Sewing counter trimming time

3) Falls Sie den aktuellen Wert des Zahlers I6schen
mochten, driicken Sie zweimal die Taste "Nah-

vorgangszahlerwert" auf dem Nahbe-

triebsbildschirm.
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(5-3. Liste der Funktionseinstellungen)

(1) Benutzerstufe-Speicherschalter

=) Setting > =) Setting

1 Presser Foot Lift Function Setting

1 Main shaft motor setting 2 Tight seam function setting when Start Sewing

3 Back-tacking setting 4 Counter setting
5 Soft start setting 6 Machine switch setting
7 Clamp & tension setting 8 Interface display

10 Clamp function without any thrum

Nr. Einstellungsposten

1 Einstellung des Hauptwellenmotors

2 Einstellung der Verdichtungsnahtfunktion

3 Einstellung von Verriegeln

4 Einstellung des Zahlers

5 Einstellung der Soft-Start-Funktion

6 Einstellung des Maschinenschalters

7 Einstellung von Klemme und Spannung

8 Schnittstellenanzeige

10 Einstellung der Vogelnest-Verhltungsfunktion
11 Einstellung des NahfuBhubs am Nahtanfang
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Vorgabe

Nr. Posten Bereich Beschreibung
M-Typ H-Typ
1. Einstellung des Hauptwellenmotors
1-U056 Die Nadeln werden beim Ein- AUS/ EIN EIN
schalten automatisch angeho- EIN
ben
1-U060 Nullpunkt-Wiedergewinnung AUS/ AUS AUS AUS: Nach dem Einschalten
beim Einschalten EIN kénnen Sie erst nahen,
wenn Sie das Pedal ein-
mal betatigen.

EIN: Nach dem Einschalten
ist die Nahmaschine
sofort betriebsbereit.

= Wenn dieser Posten auf
EIN gesetzt ist, schaltet
die Nahmaschine nach
dem Einschalten der
Stromversorgung auf
Nullpunkt-Wiederge-
winnung um. Achten Sie
darauf, dass Sie nicht
lhre Hande oder den
Stoff um den Nahful
und die Riemenscheibe
platzieren.

1-U301 Maximaldrehzahlgrenze des 0-MAX 4000 4000 M-Typ . MAX 5000
Hauptwellenmotors (Maximal- H-Typ : MAX 4000
wert variiert mit dem Maschi-
nenkopf)

2. Einstellung der Verdichtungsnahtfunktion
2-1. Verdichtungsstiche am Nahtanfang
H 0-12 2 2 Verdichtungsnahen
0-5,0 0,5 0,8 Teilung Einheit: mm
O 100- 1800 1800 Nahgeschwindigkeit
= | 2000
cw/ Ccw Ccw Richtung

2-2. Verdichtungsstiche am Nahtende

H 0-12 2 2 Verdichtungsnahen
0-5,0 0,5 0,8 Teilung Einheit: mm
100- 1800 1800 Nahgeschwindigkeit
2000
cw/ Ccw Ccw Richtung
CCW
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Vorgabe

Nr. Posten Bereich Beschreibung
M-Typ H-Typ
3. Einstellung von Verriegeln
3-U004 Verriegelungsgeschwindigkeit 200- 2000 2000
am Nahtanfang 3200
3-U005 Verriegelungsgeschwindigkeit 200- 2000 2000
am Nahtende 3200
3-U010 Einstellung von Rickwartsna- AUS/ EIN EIN
hen nach Vieleckformnahen EIN
3-U012 Wahl des Verriegelungsmo- AUS/ EIN EIN
dus am Nahtanfang EIN
3-U013 Umschaltung zwischen auto- AUS/ EIN EIN
matischem/manuellem Ruck- EIN
wartsnahen am Nahtanfang
3-U018 Kompensation 1 von Rick- 0-200 160 160
wartsndhen am Nahtanfang
3-U019 Kompensation 2 von Ruick- 0-200 160 160
wartsnahen am Nahtanfang
3-U025 Kompensation 3 von Ruick- 0-200 160 160
wartsndhen am Nahtende
3-U026 Kompensation 4 von Riick- 0-200 160 160
wartsndhen am Nahtende
3-U032 Kompensation 5 von Ruick- 0-200 160 160
wartsnahen
3-U033 Kompensation 6 von Rick- 0-200 160 160
wartsnahen
3-U237 Kompensation 11 von Riick- 0-200 160 160
wartsnahen am Nahtanfang
3-U238 Kompensation 12 von Riick- 0-200 160 160
wartsnahen am Nahtanfang
3-U239 Kompensation 13 von Ruck- 0-200 160 160
wartsndhen am Nahtende
3-U240 Kompensation 14 von Ruick- 0-200 160 160
wartsnahen am Nahtende
3-U241 Kompensation 15 von Riick- 0-200 160 160
wartsnahen
3-U242 Kompensation 16 von Ruick- 0-200 160 160
wartsnahen
3-U235 Kompensation 1 von Muster- 0-200 160 160
nahen
3-U236 Kompensation 2 von Muster- 0-200 160 160
nahen
4. Einstellung des Zahlers
4-U260 Zahlerauswahl 0-2 1 1 0: Zahler zahlt nicht
1: Aufwartszahlung
2: Abwartszahlung
4-U261 Zahler-Istwert / Einstellwert 0-9999 0/9999 0/9999
4-U262 Nahvorgangszahler Ab- 0-50 1 1
schneidezeit
5. Einstellung der Soft-Start-Funktion
5-U014 Soft-Start-Schalter EIN/ AUS AUS
AUS
5-U008 Stichzahlen fur Soft-Start 1-15 2 2
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Vorgabe

Nr. Posten Bereich Beschreibung
M-Typ H-Typ
5-U090 Soft-Start Geschwindigkeit 200- 400 400
des ersten Stiches 1500
5-U091 Soft-Start Geschwindigkeit 200- 1000 1000
des zweiten Stiches 1500
5-U007 Soft-Start Geschwindigkeit 200- 1500 1500
nach dem zweiten Stich 1500
6. Einstellung des Maschinenschalters
6-U015 Handschalter A Einstellung 0-7 5 5 0: AUS
1: Halber Stich
2: Einzelstich
3: Kontinuierlich halber
Stich
4: Kontinuierlich Einzel-
stich
5: Verriegeln bei Stopp
oder Pause der Ma-
schine
6: Verdichtungsnahtfunk-
tion
7: Anzahl der genahten
Werkstlcke
6-U174 Handschalter B Einstellung 0-7 3 3 0: AUS
1: Halber Stich
2: Einzelstich
3: Kontinuierlich halber
Stich
4: Kontinuierlich Einzel-
stich
5: Verriegeln bei Stopp
oder Pause der Ma-
schine
6: Verdichtungsnahtfunk-
tion
7: Anzahl der genahten
Werkstuicke
6-U118 Wahl der manuellen Verriege- 0-1 1 1
lungsfunktion bei Musterna-
hen
7. Einstellung von Klemme und Spannung
7-U103 Einstellung der Fadenspan- 1-80 50 50
nungs-Freigabekraft
7-U035 Fadenspannungs-Freigabe- EIN/ AUS AUS
funktion beim Anheben des AUS
Stoffdriickers
7-U037 Einstellung von Wischer / 0-11 9 9 0: AUS
Fadenandruckkraft 1: Wischereinstellung
2: bis 11: Gewindek-
lemmkraft
7-U036 Einstellung der Fadenspan- EIN/ EIN EIN
nungs-Freigabefunktion AUS
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Vorgabe

fang

Nr. Posten Bereich Beschreibung
M-Typ H-Typ
7-U030 NahfuBhubhéhe am Faden- 0-300 75 75
spannungs-Freigabestart bei
Hub mit Knielifter
7-U031 Fadenspannungs-Freigabe- EIN/ AUS AUS
funktionsschalter bei Hub mit AUS
Knielifter
8. Schnittstellenanzeige
8-U270 Helligkeit 10-100 80 80
8-U271 Hauptoberflache automatisch 0-900 60 60
verriegelt
8-U272 Werksvorgaben wiederher-
stellen
8-U273 Sprache Chine- Chine- Chine-
sisch / sisch sisch
Englisch
8-U275 Datenausgabe an JaNets 0-3 0 0 Dieser Posten dient zum
Einstellen von Datenaus-
gabe an JaNets.
0: Daten werden nicht an
JaNets ausgegeben
1 -: Daten werden an
JaNets ausgegeben
8-U276 Eingabeeinheit der Teilung 0-1 0 0 0:mm 1 :inch
10. Einstellung der Vogelnest-Verhitungsfunktion
10-U111 Einstellung der Vogelnest-Ver- EIN/ AUS AUS
hatungsfunktion AUS
10-U279 Auswahl der Stoffpullerfunk- 0-3 0 0 0: Vorwegnahmefunktion
tion AUS
1: Ausgabe von Vogel-
nest-Verhutungsan-
schluss 1
2: Ausgabe von Vogel-
nest-Verhutungsan-
schluss 2
3: Ausgabe von Vogel-
nest-Verhitungsan-
schluss 3
11. Einstellung des NahfuRhubs am Nahtanfang
11-U201 Einstellung der NahfuRhub- EIN/ AUS AUS
funktion am Nahtanfang AUS
11-U202 Ausgangswinkel zu Beginn 1-359 1 1
der Nahfulhubfunktion am
Nahtanfang
11-U203 Ausgangswinkel am Ende der 1-359 80 80
Nahfulhubfunktion am Naht-
anfang
11-U204 Nahfulhubhéhe am Nahtan- 0-100 30 30
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(5-4. Liste der fehlercodes)

Der fehler-
codes

Beschreibung

Maflnahmen

EO1

Hohe Spannung

. Priifen Sie, ob die Netzspannung héher als 300 V Wechselstrom ist

oder nicht.

. Falls es sich um eine selbst erzeugte Stromversorgung handelt, redu-

zieren Sie bitte die Generatorleistung.

. Falls die Maschine dann immer noch nicht normal funktioniert, tauschen

Sie bitte den Schaltkasten aus und benachrichtigen Sie den Kunden-
dienst.

EO02

Niedrige Spannung

. Priifen Sie, ob die Netzspannung niedriger als 160 V Wechselstrom ist

oder nicht.

. Falls es sich um eine selbst erzeugte Stromversorgung handelt, erh6-

hen Sie bitte die Generatorleistung.

. Falls die Maschine dann immer noch nicht normal funktioniert, tauschen

Sie bitte den Schaltkasten aus, und benachrichtigen Sie den Kunden-
dienst.

EO3

CPU-Kommunika-
tionsfehler

. Schalten Sie das System aus und Uberprifen Sie, ob die Verbindung

des Anzeigebildschirms lose oder getrennt ist, und starten Sie das Sys-
tem neu, nachdem Sie es normalisiert haben.

. Schalten Sie das System aus, entfernen Sie den Schaltkasten, und

stecken Sie nur das Netzkabel ein, um das System einzuschalten. Falls
bei Alarm E05 immer noch Alarm EO03 ausgegeben wird, tauschen Sie
den Schaltkasten aus, und benachrichtigen Sie den Kundendienst.

EO05

Pedalsignal anormal

. Uberpriifen Sie, ob der Steckverbinder des Pedals locker ist oder ab-

fallt, und starten Sie das System neu, nachdem Sie es normalisiert
haben.

. Falls die Maschine immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie

bitte den Schaltkasten oder den Geschwindigkeitsregler aus, und be-
nachrichtigen Sie den Kundendienst.

EO7

Hauptwellenmotor-
Rotorblockierung

. Schalten Sie die Stromversorgung aus und tberprifen Sie, ob sich das

Handrad gleichmafig drehen lasst (drehen Sie das Handrad von Hand).
Falls es sich nicht drehen lasst, (iberpriifen Sie bitte die Maschine.

. Schalten Sie die Stromversorgung aus, Uberprifen Sie, ob der Steck-

verbinder des Motors locker ist, stecken Sie ihn ein und starten Sie ihn
neu.

. Uberpriifen Sie, ob die obere Nadelstoppposition korrekt ist. Falls nicht,

stellen Sie bitte die obere Position ein.

. Falls die Maschine immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie

bitte den Schaltkasten oder den Hauptwellenmotor aus, und benach-
richtigen Sie den Kundendienst.

EO09
E11

Das Hochstellungs-
signal des Hauptwel-
lenmotorcodierers ist
anormal

. Schalten Sie das System aus, Uberprifen Sie, ob der Steckverbinder

des Hauptwellenmotorcodierers locker oder abgefallen ist, stellen Sie
seinen Normalzustand wieder her, und starten Sie das System neu.

. Uberpriifen Sie, ob die Einstellung der Motornullpunktkorrektur korrekt

ist. Falls nicht, setzen Sie die Motornullpunktkorrektur zurtick.

. Uberpriifen Sie, ob Ol auf der Codierungsplatte des Codierers ist. Falls

welches vorhanden ist, reinigen Sie sie bitte.

. Falls die Maschine immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie

bitte den Schaltkasten oder den Hauptwellenmotor aus, und benach-
richtigen Sie den Kundendienst.
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Der fehler-
codes

Beschreibung

MaRnahmen

E10

Elektromagnet-Uber-
strom

1. Ziehen Sie den Magnetspulenstecker ab. Im Falle von Alarm E03 tau-
schen Sie den Schaltkasten aus, und benachrichtigen Sie den Kunden-
dienst.

2. Falls nach dem Abziehen des Magnetspulensteckers kein Alarm auftritt,
stecken Sie ihn bitte wieder ein.

1) Treten Sie auf das vordere Pedal, damit die Nahmaschine die Fadenk-
lemmung durchfiihrt. Falls ein Alarm auftritt, schalten Sie die Fadenk-
lemmfunktion aus, starten Sie den Elektronik-Schaltkasten neu, und
setzen Sie die Vorwartsbewegung fort. Falls kein Alarm auftritt, tau-
schen Sie die Klemme aus.

2) Treten Sie auf das vordere Pedal, damit die Nahmaschine die Fadenk-
lemmung durchfiihrt. Falls kein Alarm auftritt, treten Sie das Pedal
zuriick, um den Faden abzuschneiden. Falls ein Alarm auftritt, tauschen
Sie den Fadenabschneidemagnet aus.

E14

Das Signal des
Hauptwellenmotor-
codierers ist anormal

1 Schalten Sie das System aus, Uberprufen Sie, ob der Steckverbinder
des Hauptwellenmotorcodierers locker oder abgefallen ist, stellen Sie
seinen Normalzustand wieder her, und starten Sie das System neu.

2. Uberpriifen Sie, ob das Gitter korrekt installiert ist (ob die Schrauben
des Gitters angezogen sind und ob sich das Gitter in der Mitte des Co-
dierers befindet).

3. Uberprifen Sie, ob Ol auf der Codierungsplatte des Codierers ist. Falls
welches vorhanden ist, reinigen Sie die Platte, und starten Sie das Sys-
tem nach der Wiederherstellung neu.

4. Falls die Maschine immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie
bitte den Schaltkasten oder den Hauptwellenmotor aus, und benach-
richtigen Sie den Kundendienst.

E15

Uberstrom des
Hauptwellenmotors

1. Bitte Giberprifen Sie, ob das Stromkabel des Motors schlechten Kontakt hat.

2. Bitte Uberprifen Sie, ob das Stromkabel des Motors zerquetscht ist.

3. Tauschen Sie bitte den Schaltkasten oder den Hauptwellenmotor aus,
und benachrichtigen Sie den Kundendienst.

E17

Erkennung eines
Kopfsturzes

1. Schalten Sie das System aus, und Uberprifen Sie, ob die Maschine ge-
stirzt ist.

2. Uberpriifen Sie, ob die Einstellung fiir das Erkennen des Umschaltens
des Maschinenschutzschalters korrekt ist.

3. Falls die Maschine immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie
bitte den Schaltkasten oder das Bedienpanel aus, und benachrichtigen
Sie den Kundendienst.

E20

Hauptwellenmotor ist
nicht angelaufen

1. Schalten Sie das System aus, Uberpriifen Sie, ob der Steckverbinder
des Hauptwellenmotor-Stromkabels und der Stecker des Codierers
locker oder abgefallen sind, stellen Sie ihren Normalzustand wieder her,
und starten Sie das System neu.

2. Uberpriifen Sie, ob die Einstellung der Motornullpunktkorrektur korrekt
ist. Falls nicht, setzen Sie die Motornullpunktkorrektur zuriick.

3. Falls die Maschine immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie
bitte den Schaltkasten oder den Hauptwellenmotor aus, und benach-
richtigen Sie den Kundendienst.

E46

Fehler beim Zurtick-
setzen des Watch-
dog-Timers

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Systems aus und wieder ein.
Uberpriifen Sie dann, ob der Normalzustand des Systems wiederherge-
stellt worden ist.

2. Falls das System immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie
den Elektroschaltkasten gegen einen neuen aus und informieren Sie
den Kundendienst darlber.
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Der fehler-
codes

Beschreibung

MaRnahmen

E6O

Bremswiderstand ist
defekt

. Schalten Sie das System ab, und Uberpriifen Sie den Bremswiderstand
auf Lockerheit oder Beschadigung.

. Schalten Sie das System ab, und tauschen Sie den Bremswiderstand
aus.

. Falls die Maschine immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie
bitte den Schaltkasten aus, und informieren Sie den Kundendienst.

E70

Systemfehler

Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein.

E80

Anormale Kommu-
nikation zwischen
Haupt-Chip und An-
triebs-Chip

Tauschen Sie bitte den Schaltkasten aus, und benachrichtigen Sie den
Kundendienst.

E82

Uberstrom des Ver-
riegelungs-Schritt-
motors

. Schalten Sie das System aus, und prifen Sie, ob der Verriegelungs-
Schrittmotor festsitzt. Falls er festsitzt, beheben Sie zuerst den mecha-
nischen Defekt der Maschine. Falls er normal ist, iberprifen Sie, ob der
Steckverbinder des Verriegelungs-Schrittmotors locker oder abgefallen
ist, stellen Sie seinen Normalzustand wieder her, und starten Sie das
System neu.

. Falls die Maschine immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie
bitte den Schaltkasten oder den Verriegelungs-Schrittmotor aus, und
benachrichtigen Sie den Kundendienst.

E84

Das Hochstellungs-
signal des Verriege-
lungs-Schrittmotor-
codierers ist anormal

. Schalten Sie das System aus, und prifen Sie, ob der Verriegelungs-
Schrittmotor festsitzt. Falls er festsitzt, beheben Sie zuerst den mecha-
nischen Defekt der Maschine. Falls er normal ist, Giberprifen Sie, ob der
Steckverbinder des Verriegelungs-Schrittmotors locker oder abgefallen
ist, und starten Sie das System neu, nachdem Sie seinen Normalzu-
stand wiederhergestellt haben.

. Uberpriifen Sie, ob das Gitter korrekt installiert ist (ob die Schrauben
des Gitters befestigt sind und ob sich das Gitter in der Mitte des Codie-
rers befindet).

. Uberpriifen Sie, ob Ol auf der Codierungsplatte des Codierers ist. Falls
welches vorhanden ist, reinigen Sie die Platte, und starten Sie das Sys-
tem nach der Wiederherstellung neu.

. Falls die Maschine immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie
bitte den Schaltkasten oder den Verriegelungs-Schrittmotor aus, und
benachrichtigen Sie den Kundendienst.

E85

Signal des Verriege-
lungsmotorcodierers
ist anormal

. Schalten Sie das System aus und Uberprifen Sie, ob der Steckverbin-
der des Verriegelungs-Schrittmotors locker oder abgefallen ist. Wenn
ja, stellen Sie seinen Normalzustand wieder her, und starten Sie das
System neu.

. Uberpriifen Sie, ob das Gitter korrekt installiert ist (ob die Schrauben
des Gitters befestigt sind und ob sich das Gitter in der Mitte des Codie-
rers befindet).

. Uberpriifen Sie, ob Ol auf der Codierungsplatte des Codierers ist. Falls
welches vorhanden ist, reinigen Sie die Platte, und starten Sie das Sys-
tem nach der Wiederherstellung neu.

. Falls die Maschine immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie
bitte den Schaltkasten oder den Verriegelungs-Schrittmotor aus, und
benachrichtigen Sie den Kundendienst.
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Der fehler-
codes

Beschreibung

MaRnahmen

E86

Verriegelungs-
Schrittmotor ist nicht
angelaufen

. Schalten Sie das System aus und Uberprifen Sie, ob der Stromkabel-

stecker des Verriegelungs-Schrittmotors und der Steckverbinder des
Codierers lose oder abgefallen sind. Wenn ja, stellen Sie ihren Normal-
zustand wieder her, und starten Sie das System neu.

. Uberpriifen Sie, ob das Gitter korrekt installiert ist (ob die Schrauben

des Gitters befestigt sind und ob sich das Gitter in der Mitte des Codie-
rers befindet).

. Uberpriifen Sie, ob Ol auf der Codierungsplatte des Codierers ist. Falls

welches vorhanden ist, reinigen Sie die Platte, und starten Sie das Sys-
tem nach der Wiederherstellung neu.

. Falls die Maschine immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie

bitte den Schaltkasten oder den Verriegelungs-Schrittmotor aus, und
benachrichtigen Sie den Kundendienst.

E87

Rotor des Verriege-
lungs-Schrittmotors
blockiert

. Schalten Sie das System aus, und prifen Sie, ob der Verriegelungs-

Schrittmotor festsitzt. Falls er festsitzt, beheben Sie zuerst den mecha-
nischen Defekt der Maschine. Falls er normal ist, Gberprifen Sie, ob der
Stromkabelstecker des Verriegelungsmotors und der Steckverbinder
des Codierers lose oder abgefallen sind. Wenn ja, stellen Sie ihren Nor-
malzustand wieder her, und starten Sie das System neu.

. Falls die Maschine immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie

bitte den Schaltkasten oder den Verriegelungs-Schrittmotor aus, und
benachrichtigen Sie den Kundendienst.

E92

Uberstrom des
Schrittmotors fur
Fadenabschneiden
(Nahfufd)

. Schalten Sie das System aus, und prifen Sie, ob der Schrittmotor fir

Fadenabschneiden (Nahful) festsitzt. Falls er festsitzt, beheben Sie
zuerst den mechanischen Defekt der Maschine. Falls er normal ist,
Uberprifen Sie, ob der Steckverbinder des Schrittmotors fir Faden-
abschneiden (NahfuR) locker oder abgefallen ist. Wenn ja, stellen Sie
seinen Normalzustand wieder her, und starten Sie das System neu.

. Falls die Maschine immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie

bitte den Schaltkasten oder den Schrittmotor flir Fadenabschneiden
(NahfuR) aus, und benachrichtigen Sie den Kundendienst.

E94

Das Hochstellungs-
signal des Schritt-
motorcodierers flr
Fadenabschneiden
(NahfuR) ist anormal

. Schalten Sie das System aus, und prifen Sie, ob der Schrittmotor fur

Fadenabschneiden (Nahful) festsitzt. Falls er festsitzt, beheben Sie
zuerst den mechanischen Defekt der Maschine. Falls er normal ist,
Uberprifen Sie, ob der Steckverbinder des Schrittmotorcodierers flr
Fadenabschneiden (N&hfuR) locker oder abgefallen ist und ob sich Ol
auf der Codiererplatte befindet. Falls welches vorhanden ist, entfernen
Sie es, stellen Sie den Normalzustand wieder her, und starten Sie das
System neu.

. Falls die Maschine immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie

bitte den Schaltkasten oder den Schrittmotor flir Fadenabschneiden
(Nahful®) aus, und benachrichtigen Sie den Kundendienst.

E95

Signal des Schritt-
motorcodierers flr
Fadenabschneiden
(N&hfuR) ist anormal

. Schalten Sie das System aus und Uberprifen Sie, ob der Steckverbin-

der des Schrittmotor-Codierers fir Fadenabschneiden (Nahful3) locker
oder abgefallen ist. Wenn ja, stellen Sie seinen Normalzustand wieder
her, und starten Sie das System neu.

. Falls die Maschine immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie

bitte den Schaltkasten oder den Schrittmotor flir Fadenabschneiden
(NahfuR) aus, und benachrichtigen Sie den Kundendienst.
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Der fehler-

Beschreibung MaRnahmen
codes

E96 Schrittmotor fir . Schalten Sie das System aus und Uberprifen Sie, ob der Steckverbin-
Fadenabschneiden der des Stromkabels des Schrittmotors fir Fadenabschneiden (Nahful?)
(N&hfuR) ist nicht an- und der Steckverbinder des Codierers lose oder abgefallen sind. Wenn
gelaufen ja, starten Sie das System neu, nachdem Sie seinen Normalzustand

wiederhergestellt haben.

. Falls die Maschine immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie
bitte den Schaltkasten oder den Schrittmotor fur Fadenabschneiden
(NahfuR) aus, und benachrichtigen Sie den Kundendienst.

E97 Rotor des Schritt- . Schalten Sie das System aus, und prifen Sie, ob der Schrittmotor des
motors flur Fadenab- Fadenabschneiders (Nahful3) festsitzt. Falls er festsitzt, beheben Sie
schneiden (N&hfuR) zuerst den mechanischen Defekt der Maschine. Falls er normal ist,
blockiert Uberprifen Sie, ob der Stecker des Stromkabels des Schrittmotors fiir

den Fadenabschneider (Nahful) und der Steckverbinder des Codierers
locker oder abgefallen sind. Wenn ja, stellen Sie ihren Normalzustand
wieder her, und starten Sie das System neu.

. Falls die Maschine immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie
bitte den Schaltkasten oder den Schrittmotor fur Fadenabschneiden
(NahfuR) aus, und benachrichtigen Sie den Kundendienst.

E100 Uberlastung des . Schalten Sie die Stromversorgung des Systems aus. Uberpriifen Sie,
Hauptwellenmotors ob die mechanische Belastung tibermafig hoch ist. Stellen Sie dann

den Normalzustand des Systems wieder her, und schalten Sie das Sys-
tem wieder ein.

. Uberpriifen Sie, ob die Spindelmotor-Nullpunktkorrektur korrekt ist. Stel-
len Sie dann die Nullpunktkorrektur des Motors zuriick.

. Falls das System immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie
den Hauptwellenmotor und den Elektroschaltkasten gegen neuen aus
und kontaktieren Sie die Kundendienstabteilung.

E110 Wenn die Stromver- . Schalten Sie die Stromversorgung des Systems aus. Uberpriifen Sie,
sorgung des Systems ob das Displaykabel locker oder abgetrennt ist. Stellen Sie dann den
eingeschaltet wird, Normalzustand des Kabels wieder her, und schalten Sie das System
ist der Empfang der wieder ein.

Bedienpaneldaten . Falls das System immer noch nicht normal funktioniert, tauschen Sie
durch die Hauptplati- das Bedienpanel und den Elektroschaltkasten gegen neue Teile aus,
ne anormal. und informieren Sie die Kundendienstabteilung darber.

PEDAL Der anfangliche Be- Treten Sie den hinteren Teil des Pedals nieder, um den anfanglichen
trieb ist noch nicht Betrieb auszufiihren.
abgeschlossen.

P_OFF Schalten Sie den Schalten Sie die Stromversorgung aus. Warten Sie dann, bis der

Netzschalter aus.

Bildschirm ausgeblendet wird, und schalten Sie die Stromversorgung
wieder ein.
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