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Güvenlik aparatları ve uyarı etiketleri

Besleme gerilimi uyarı 
etiketi

Bu etiket, uygulanabilir 
besleme gerilimiyle 
ilgili geçerli önlemleri 
tanımlar.

Bu kullanım kılavuzunda adı geçen emniyet cihazları ve uyarı etiketleri, makinenin teslim edileceği yere ve spe-
sifikasyonlara göre değişebilir.

Elektrik şoku 
tehlikesi etiketi

(EU tipi)

(i. sayfasın-
daki "Elek-
trik şoku 
tehlikesi 
etiketi"ne 
bakınız.)

Elektrik şokuna 
karşı korunmak 
için alınması 
gereken önlemler 
bu etiketin üze-
rinde yazılıdır.

Güç şalteri
Bu şalter, dikiş makinesinin 
güç ünitesini güç kaynağından 
ayırmak içindir.
Güç şalterinin seçimi (EU tipi)

Mutlaka IEC60204-1-uyumlu, 
anma akımı 20A ya da daha 
yüksek, kısa devre kesme kapa-
sitesi 120 A ya da daha yüksek 
güç şalteri kullanın.
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SC-922 daha güvenli şekilde kullanmak  
için alınması gereken önlemler

 1. Elektrik şokuna maruz kalmamak için, güç şalteri açık iken motor elektrik panelinin 
kapağını açmayın ve elektrik panelinin içindeki parçalara dokunmayın.

 1. Kişilerin yaralanmasını önlemek için, kayış kapağı ya da göz koruyucu kapak gibi 
emniyet parçaları takılı değilken makineyi asla çalıştırmayın.

 2. Çalışma sırasında kendinizin ya da bir başkasının herhangi bir yerinin makineye 
sıkışarak yaralanmasını önlemek için başınızı, ellerinizi ya da giysilerinizi kasnak, 
V kayış ya da motordan uzak tutun. Ayrıca bu parçalara yakın yere hiçbir şey 
koymayın.

 3. Parmakların ve ellerin yaralanmasını önlemek için, makinede elektrik varken ya 
da çalışma sırasında kendinizin ya da bir başkasının parmaklarının kumaş kesme 
bıçağına ya da iğneye yaklaşmasına izin vermeyin.

 4. Parmakların ve ellerin yaralanmasını önlemek için, parmaklarınızı göz koruyucu 
kapağın içine sokmayın.

 5. Dikiş makinesinin aniden çalışması nedeniyle ortaya çıkabilecek yaralanmaları 
önlemek için çalışmaya başlamadan önce gücü kapalı konuma getirin ve kayış 
kapağını, motor kasnağını ya da V kayışı çıkarırken pedala basılsa bile dikiş 
makinesinin çalışmadığından emin olun.

 6. Dikiş makinesinin aniden çalışması nedeniyle ortaya çıkabilecek yaralanmaları 
önlemek için, çalışmaya başlamadan önce gücü kapalı konuma getirin ve dikiş 
makinesinde kontrol ya da ayar, temizlik, iplik takma, iğne değiştirme vb., işlemler 
sırasında pedala basılsa bile dikiş makinesinin çalışmadığından emin olun.

 7. Elektrik şokunu önlemek için, güç kaynağı topraklama kablosu çıkarılmış haldeyken 
makineyi çalıştırmayın.

 8. Hasarlı elektrikli parçaların elektrik şokuna sebep vermesini önlemek için, kabloyu 
fişe takarken/fişten çıkarırken güç şalterini mutlaka kapatın.

 9. Dikiş makinesinin aniden çalışması nedeniyle ortaya çıkabilecek kazaları önlemek 
için, dikiş makinesinin yanından ayrılırken gücü kapalı konuma getirin.

 10. Dikiş makinesinin aniden çalışması nedeniyle ortaya çıkabilecek kazaları önlemek 
için, elektrik kesildiği zaman gücü kapalı konuma getirin.

 11. Vücudunuzun herhangi bir yerinin makineye kapılarak yaralanmasını önlemek için, 
motor kasnağı kapağıyla birlikte takılmalı ve kapma önleyici pim de takılmalıdır.

 12. Bu Talimat Kılavuzundaki fonksiyon ayar listesinde bakım için tanımlanan 
fonksiyonların ayar değerini (* işaretli) değiştirirken, Teknisyenin Kılavuzunu 
mutlaka satın alın ve içeriğini tam olarak anladıktan sonra çalışmaya başlayın.

  Ayar değeri değiştirilirken dikkat edilmezse makine bozulabilir ya da performansı 
düşebilir. Dikkatli olun. 

 13.  Bu ürün üzerinde çalışırken üzerine su ya da yağ dökmemeye, darbe almaması için 
düşürmemeye vb., dikkat edin, çünkü hassas bir araçtır. 

 14. Bu ürün A Sınıfı bir üründür. Bu ürün, ev ortamında kullanıcının yeterli önlem 
almasını gerektiren radyo parazitine neden olabilir.
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