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Per la macchina per cucire, la macchina automatica ed i dispositivi ausiliari (di seguito denominati collettivamen-
te come "macchina"), è inevitabile condurre lavori di cucitura vicino a parti in movimento della macchina. Ciò si-

vivamente, agli operatori che azionano effettivamente la macchina e al personale di manutenzione coinvolto nel-
la manutenzione e riparazione della macchina, di leggere con attenzione per comprendere appieno le seguenti 
AVVERTENZE PER LA SICUREZZA  prima di utilizzare la macchina/effettuare la manutenzione della macchina. 
Il contenuto delle AVVERTENZE PER LA SICUREZZA  comprende gli articoli che non sono contenuti nelle spe-

etichette. Assicurarsi di comprendere pienamente la seguente descrizione e di rispettare rigorosamente le istruzioni. 
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ITA�IANO• Pulire periodicamente la cinghia del trasporto pressappoco una volta alla settimana dato che la polvere 
si accumula nel coperchio del trasporto superiore, e la cinghia arrotola la polvere. Di conseguenza, 
inconveniente del trasporto o l’accorciamento della durata della cinghia sarà causato.

• Pulire a fondo la macchina per cucire prima di usarla per la prima volta. 
• Pulire completamente la polvere accumulatasi sulla macchina per cuciredurante il trasporto.   
• Assicurarsi che la tensione e la fase siano corrette.   
• Controllare che la spina dell’alimentazione sia inserita correttamente alla presa di corrente. 
• Non usare mai la macchina per cucire nei casi in cui la tensione di rete sia diversa da quella specificata.
• Il corretto senso di rotazione della macchina per cucire è antiorario, visto dal lato del volantino. 
 Fare attenzione che la macchina per cucire non pnt nel senso opposto.
• Quando si aziona la macchina per cucire, accendere l’interruttore dell’alimentazione dopo aver 

posizionato correttamente la testa sul tavolo. 
• Azionare il volantino dopo che la macchina per cucire si é fermata completamente.

PER UN UTI�I��O SICURO

 1. Nel caso che non venga visualizzato niente nel pannello operativo anche quando l’interruttore dell’
alimentazione viene acceso, spegnere l’interruttore dell’alimentazione e controllare la tesione e la 
fase dell’alimentazione elettrica.

 2. Non mettere la mano sotto l’ago quando la macchina viene accesa o durante il funzionamento della stessa.
 3. Non avvicinare dita, capelli o lembi di vestiario al volantino e all’ago o non mettere alcuna cosa sul 

volantino e sotto l’ago quando la macchina è in funzione.
 4.  Non azionare mai la macchina se è sprovvista di dispositivi di sicurezza come copricinghia, 

copritirafilo della barra ago, salvadita, protezione occhi, ecc.
 5. Prima di ispezionare, regolare o pulire la macchina, infilare il filo o sostituire l’ago, spegnere la 

macchina e controllare che la macchina per cucire non possa mettersi in funzione premendo il 
pedale di comando della macchina per cucire.

 6. Al fine di evitare possibili ferimenti, fare attenzione a non mettere le dita nella macchina quando la 
testa della macchina viene inclinata/sollevata.

 7. Per garantire le condizioni di sicurezza non azionare mai la macchina con il cavo dell’alimentazione 
sprovvisto di terra.

 8. Spegnere l’interruttore dell’alimentazione prima di collegare/staccare la spina dalla presa di corrente.
 9. Durante temporali con fulmini e tuoni, interrompere il lavoro e staccare la spina dalla presa di 

corrente per garantire le condizioni di sicurezza.
 10. Se la macchina viene spostata da un luogo fresco a un luogo caldo, potrebbero verificarsi fenomeni di 

condensa. In questo caso avviare la macchina dopo essersi accertati che non siano presenti gocce di acqua.
 11. In caso di mancanza di corrente, spegnere la macchina come misura di sicurezza contro componenti 

elettrici danneggiati.
 12. Questa macchina per cucire deve essere utilizzata in ambiente industriale. In ambiente domestico gene-

rale, la macchina potrebbe causare interferenze quando utilizzata in prossimità di una radio o televisore.
 13. In caso di manutenzione, ispezione, o riparazione, non mancare di spegnere l’interruttore dell’

alimentazione e controllare che la macchina per cucire e il motore siano completamente fermi prima 
di iniziare il lavoro. 

 14. Quando la macchina per cucire viene spenta durante il funzionamento, il contenuto cambiato dei 
dati di modello non viene salvato. Perciò, fare attenzione.

 15. Fare attenzione alla manipolazione di questo prodotto in modo da non versare acqua od olio, da non 
sottoporre a urti con caduta, e cose simili poiché questo prodotto è uno strumento di precisione.

 16. In un ambiente domestico, questo prodotto potrebbe causare radiodisturbi. In tal caso, potrebbe essere 
richiesto all'utente di effettuare le azioni correttive opportune.

 1. Al fine di evitare pericoli di scosse elettriche, non aprire il coperchio della morsettiera elettrica del 
motore, né toccare i componenti montati all’interno della morsettiera stessa a macchina accesa.

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE 

ATTEN�IONE :
Controllare quanto segue per impedire eventuali malfunzionamenti o danni alla macchina per 
cucire. 

 • Il "CompactFlash(TM)" è il marchio registrato del San Disk Corporation, U.S.A..• Il "CompactFlash(TM)" è il marchio registrato del San Disk Corporation, U.S.A..

Inoltre, tenere presente che i dispositivi di sicurezza come "protezione occhi" e "salvadita" possono essere omessi 
negli schizzi, illustrazioni e figure inclusi nel Manuale d'Istruzioni per semplificare la spiegazione. Nell'uso pratico, 
non rimuovere mai i dispositivi di sicurezza. 

 Attenzione
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