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簡易残短針板キット併用で、
更なる美しい布裏が実現できます。

LK-1900（電子閂止めソーイングシステム用）

鳥の巣防止装置

カスタマービジネスカンパニー
〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。このカタログの記載内容は2022年5月現在のものです。（TN）

https://www.juki.co.jp

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1

TEL ０４２（３５７）2360  FAX ０４２（３５７）2380

TEL ０４２（３５７）２５３０  FAX ０４２（３５７）２５４０
JUKI販売株式会社

お買い求め、ご相談は

本縫閂止めミシンで発生する縫い始めの 「鳥の巣」 を防止します。自動で縫い始めの針糸を掴み、内蔵のヒートカッターにより余分な糸を
切断し、最適な上糸量を実現します。縫い始め品質の向上、鳥の巣防止効果により美しい縫い目を実現。

糸切り後に縫い始め糸を保持
し、上糸の巻き込みを防止

縫い始めの「鳥の巣」を防止する
後付け可能なオプションキットです。

＊印のパターンはデニム縫製にご使用ください。

LK標準パターンより抜粋
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上糸クランプ機構 縫製可能パターン一覧表

ヒートカッター採用。細糸から
太糸まで切断可能

上糸切り機構

※使用電圧：単相200～240V

鳥の巣防止
鳥の巣防止
＋
残短


