
仕 様

テープカッター装置（LH4578CF/SC956用）

メス駆動はモーター式を採用。動作音は静か、レイアウト変更も容
易です。押えのすぐ後ろでテープを短くカットできます。（メス位置
は押え棒中心から2.2mm）メスの待機位置は針板面から25mm。
製品への引っ掛かりも心配ありません。

ハサミによるテープカット作業が
不要になります。
簡単に後付けできる装置で
テープ付け工程の生産性が向上！

※AT-45装置本体には針板は同梱されていませんので上記パーツにて別途購入下さい。
※上記針板は糸切り付き頭部には装着できませんのご注意願います。

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。　
●このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと再生紙を使用しています。

このカタログの記載内容は2022年2月現在のものです。（TN）
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構　成

適応機種

操作方法

テープカッター装置（モーター駆動）＆ コントロールボックス

LH4578CF/SC956

1.タッチバックスイッチ
2.ペタル反踏み
3.外部入力スイッチ（オプション：品番 40232800）

用　途

カット仕様

ファンデーション、ランジェリーの各種テープや細幅レース、
肩ヒモ、裏打ちテープのカッティング用

メス幅 20mm
最大カット幅 14mm

40246381

40252490

40253196

AT45AK（単相200～240V）

AT45AD（単相100V、三相200～240V）

AT45AN（単相200～240V CE対応）

テープカッター装置

品　番 名　称
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